Panasonic

Instrukcja obstugi <Petny podrecznik>
Cyfrowy aparat fotograficzny

modet DC-GHS5M2

Przed korzystaniem z produktu nalezy uwaznie przeczytac niniejszg
instrukcje.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego zostata udostgpniona w celu poprawy

mozliwosci aparatu i zwiekszenia jego funkcjonalnosci.

* Informacje o funkcjach, ktére zostaty dodane lub zmodyfikowane, znajdujg si¢ na
stronach “Aktualizacja oprogramowania sprzgtowego”.

DVQP2469ZB
F0521MZ1111



Ilnformacje o instrukcji obstugi

Niniejszy dokument, “Instrukcja obstugi <Petny podrecznik>", zawiera
szczegoOtowe wyjasnienia wszystkich funkcji i operacji aparatu.

+* Korzystanie z <Pelny podrecznik> (HTML)

Wyswietlanie na komputerze
Przykiad: Wyswietlanie w jezyku angielskim

(©)
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Wyswietlanie na smartfonie
Przyktad: Wyswietlanie w jezyku angielskim

(©) ®

|
T

# » 3. Basic Operations

Operating Instructions
> Camera Setting Operations DC-GH5M2

T

Camera Setting Operations

When changing the camera settings, operate the pECOPS g ReCioe

camera using the following operation parts
1. Introduction +

2. Getting Started b

3. Basic Operations =
Basic Recording Operations ~ ————— (B)
Settings]) Camera Setting Operations
Monitor/Viewfinder Display Settings
< » - 18. Materials ar
® ' :

(A) Pole wyszukiwania
Whprowadz wyszukiwany termin i naci$nij [Q_].
Whisujgc wiele termindéw oddzielonych spacjami, mozna znalez¢ strony, ktére
zawierajg wszystkie wprowadzone terminy wyszukiwania.
Nie ma rozréznienia migdzy wielkimi i matymi literami ani miedzy znakami jedno- i
dwubajtowymi.
(B) ‘Spis tresci’
Strony z opisami otwierajg sie po naci$nieciu nagtéwka.
Uzyj [-}-]/[—1, aby otworzy¢ i zwing¢ ‘Spis tresci’.
(C) Pasek adresu
Wskazuje lokalizacje strony, ktéra jest obecnie otwarta.
Nacisnij [ # 1, aby powrdcié do strony gtéwne;j.
(D) Przycisk ‘Powrét na gore’
(E) Przycisk ‘Pokaz poprzednig strone’ / ‘Pokaz nastgpng strong’
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(F) Przycisk ‘Pokaz Spis tresci’/'’Zamknij Spis tresci’

Podczas wyswietlania na smartfonie nacisnij [ = ], aby wyswietli¢ ‘Spis tresci’.
Nacisénij przycisk [ X ], aby wyj$¢ z ‘Spis tresci’.

++ Symbole stosowane w niniejszym dokumencie

Czarne ikony informujg o warunkach, w jakich mozna ich uzywac¢, a szare ikony
wskazujg warunki, w jakich nie mozna ich uzywac.

Przyktad:
zdjecia/iimy [Jl[C TR
Tryb nagrywania E m E m

Symbole obstugi

(A)
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(A) ablee Przednie pokretio

(B) = Tylne pokretio

Przycisk kursora gora/doét/lewo/prawo
(C) AV<> ub
Joystick gora/dot/lewo/prawo

Nacisna¢ srodek joysticka

Przycisk [MENU/SET]

Pokretto sterujace

* W objasnieniach uzywane sg rowniez inne symbole, takie jak ikony wyswietlane na
ekranie aparatu.

* Niniejszy dokument opisuje procedure wyboru pozycji menu w nastgpujgcy sposob:
Przyktad: Ustaw [Jako$¢ obrazu] menu [Zdjecie] ([Jako$¢ obrazu])
@ » 0] [€E-] » [Jakos¢ obrazu] ® Wybierz [STD.]

* Obrazy i ilustracje uzyte w niniejszym dokumencie stuzg wyjasnianiu funkgcji.
* Opis w niniejszym dokumencie oparty jest na wymiennym obiektywie (H-ES12060).
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1. Wstep — Przed rozpoczeciem uzytkowania

Przed rozpoczeciem uzytkowania

++ Oprogramowanie sprzetowe aparatu/obiektywu

W celu zwigkszenia mozliwosci aparatu lub dodania funkcji moga zosta¢ udostgpnione
aktualizacje oprogramowania spzgtowego.

Nalezy upewni¢ sie, ze oprogramowanie uktadowe zakupionego aparatu/obiektywu
jest zaktualizowane do najnowszej wers;ji.

Zalecamy stosowanie najnowszej wersji oprogramowania uktadowego.

* Aby sprawdzi¢ wersje oprogramowania sprzetowego aparatu/obiektywu, nalezy
zatozy¢ obiektyw na aparat i wybra¢ [Wysw. wersji] w menu [Konfig.] ([Inne]).
Oprogramowanie uktadowe mozna réwniez aktualizowa¢ w [Wysw. wersji].

* Najnowsze informacje na temat oprogramowania sprzgtowego oraz jego pobierania
i aktualizowania mozna znalez¢ na nastepujgcej stronie pomocy technicznej:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Tylko w jezyku angielskim)

+* Postugiwanie si¢ aparatem

Podczas korzystania z aparatu nalezy uwazac, aby go nie upuscic, nie uderzy¢
lub nie uzy¢ wzgledem niego nadmiernej sity. Moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie aparatu i obiektywu.

Jesli piasek, kurz lub wilgo¢ osigda na wyswietlaczu, nalezy je zetrze¢ migkka i
suchg sSciereczka.
— Operacje dotykowe moga by¢ rozpoznawane nieprawidtowo.

Podczas korzystania w niskiej temperaturze (—10 °C do 0 °C)
— Przed uzyciem nalezy zatozy¢ obiektyw Panasonic o minimalnej zalecanej
temperaturze roboczej —10 °C.

Nie nalezy wkiada¢ palcow do mocowania aparatu.

Moze to spowodowac btad lub uszkodzenie, poniewaz czujnik jest precyzyjnym
przyrzadem.

W przypadku potrzasnigcia podczas wytaczania aparatu moze zosta¢
uruchomiony czujnik lub rozlegnie si¢ stukajacy hatas. Jest to spowodowane
dziataniem mechanizmu stabilizatora obrazu wewnatrz korpusu urzadzenia. Jest
to normalne zjawisko.
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1. Wstep — Przed rozpoczeciem uzytkowania

«* Odpornosé na zachlapanie
Odpornos¢ na zachlapanie oznacza zwigkszony poziom zabezpieczenia aparatu
przed wplywem minimalnych ilosci wilgoci, wody lub pytu. Odpornos¢ na
zachlapanie nie gwarantuje odpornosci aparatu na bezposredni kontakt z woda.
Aby ograniczy¢ do minimum ryzyko uszkodzenia aparatu, nalezy pamieta¢ o
ponizszych zaleceniach:
— Odporno$¢ na zachlapanie obejmuje aparaty, ktére zostaty specjalnie
zaprojektowane pod katem zgodnosci z tg funkcja.
— Doktadnie zamkna¢ drzwiczki, zaslepki gniazd, pokrywe punktéw styku itd.
— Po zdjeciu obiektywu lub ostony lub otwarciu pokrywy nie mozna dopusci¢ do
przedostania sig¢ do $rodka piasku, kurzu i wilgoci.
— Jesli do aparatu dostanie sie ciecz, nalezy jg zetrze¢ migkka i suchg sciereczka.

«» Skraplajaca sie para (zaparowanie obiektywu, wizjera lub
monitora)

* Skraplanie pary wodnej nastepuje, gdy zmienia sig¢ temperatura otoczenia lub
wilgotnosé. Nalezy zachowac¢ nalezytg dbato$¢, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
zabrudzenia, powstania plesni i wadliwego dziatania obiektywu, wizjera i
wyswietlacza.

* W przypadku doj$cia do skraplania pary wodnej nalezy wytgczyé aparat i pozostawi¢
go na ok. 2 godziny. Mgta zniknie naturalnie, gdy temperatura aparatu zréwna si¢ z
temperaturg otoczenia.

+* Nalezy dopilnowaé wykonania wcze$niejszej préby
zapisu.

Wykonanie préby zapisu przed waznym wydarzeniem ($lub itd.) umozliwia

sprawdzenie, czy mozna normalnie dokonywac zapisu.

«» Brak kompensacji nagrywania

Nalezy pamieta¢, ze kompensacja nie moze zosta¢ zapewniona w przypadku braku
mozliwosci dokonania zapisu z powodu btedu aparatu lub karty.
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1. Wstep — Przed rozpoczeciem uzytkowania

+* Nalezy zachowaé ostrozno$é w kwestii praw autorskich

Zgodnie z prawem autorskim zapisanych obrazéw ani dzwiekéw nie mozna uzywac do
celéw innych niz prywatne bez zgody wtasciciela praw autorskich.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, poniewaz istnieja przypadki, w ktérych majg
zastosowanie ograniczenia nawet w przypadku zastosowania do celéw prywatnych.

+» Nalezy zapozna¢ sie réwniez z “Wskazoéwki dotyczace
uzytkowania” (= Wskazowki dotyczace uzytkowania: 750)
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1. Wstep — Standardowe wyposazenie

Standardowe wyposazenie

Przed rozpoczeciem uzytkowania aparatu, nalezy sprawdzic, czy
dofaczono do niego cate wyposazenie.

* Elementy wyposazenia i ich wyglad réznig sie w zaleznosci od kraju lub regionu
zakupu aparatu.
Szczegdtowe informacje o akcesoriach mozna znalez¢ w rozdziale “Operating
Instructions <Quick Start Guide>" (w zestawie).

* Korpus cyfrowego aparatu fotograficznego
(W niniejszym dokumencie dotyczy to aparatu).
* Akumulator
(W niniejszym dokumencie dotyczy to akumulatora lub baterii).
— Przed rozpoczeciem uzytkowania aparatu nalezy natadowa¢ akumulator.
* Ladowarka do akumulatoréw
(W niniejszym dokumencie dotyczy to tadowarki do akumulatoréw lub tadowarki).
* Zasilacz sieciowy
— Do tadowania i zasilania.
* Kabel USB
* Uchwytu kablowego
* Pasek na ramie
* Pokrywe korpusu’
* Muszla oczna™
* Pokrywa goracej stopki™
* Pokrywa zlacza uchwytu na baterie™
* Zaslepka gniazda synchronizacji lampy blyskowe;"

*1 W momencie zakupu element zamocowany jest do korpusu aparatu.
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1. Wstep — Standardowe wyposazenie

Elementy w zestawie z DC-GH5M2L (Wymienny obiektyw)
* Obiektyw wymienny2:
H-ES12060 “LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER
0.l.s.”
— Niniejszy obiektyw jest odporny na kurz i zachlapania.
— Zalecana temperatura robocza wynosi od —10 °C do 40 °C.
* Ostona przeciwstoneczna obiektywu
* Pokrywa obiektywu"
* Tylnej pokrywy obiektywu"

Elementy w zestawie z DC-GH5M2M (Wymienny obiektyw)

* Obiektyw wymienny %
H-FS$12060 “LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.1.8.”
— Niniejszy obiektyw jest odporny na kurz i zachlapania.
— Zalecana temperatura robocza wynosi od 0 °C do 40 °C.

* Ostona przeciwstoneczna obiektywu

* Pokrywa obiektywu"?

* Tylnej pokryway obiektywu™

*2 W niniejszej instrukcji obstugi dotyczy to obiektywu.
*3 W momencie zakupu element zamocowany jest do obiektywu.

* Karta pamieci stanowi wyposazenie opcjonalne.

* W przypadku utraty dostarczonego wyposazenia nalezy zwrdcic sie do punktu
sprzedazy lub firmy Panasonic. (Elementy wyposazenia mozna naby¢ oddzielnie.)

* Opakowanie nalezy w odpowiedni sposéb zutylizowaé.

* Przechowuj mate czesci z dala od dzieci.
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1. Wstep — Obstugiwane obiektywy

Obstugiwane obiektywy

Aparat wspétpracuje z obiektywami przeznaczonymi do uzycia z
mocowaniem w standardzie Micro Four Thirds™ System (mocowanie
Micro Four Thirds).

MICRO MICRO

FOURTHIRDS

Mozna skorzysta¢ rowniez z wymiennego obiektywu mocowaniem Leica M poprzez
podtgczenie adaptera mocowania M obiektywu (DMW-MA2M: opcjonalny).

%+ Informacje o obiektywie i funkcjach

W zalezno$ci od uzywanego obiektywu, pewne funkcje, takie jak Auto Focus,
stabilizator obrazu oraz funkcje sterowania zoomem mogg zosta¢ wytaczone lub
dziata¢ inacze;j.

* Najswiezsze informacje dotyczace obstugiwanych obiektywéw mozna znalez¢
w katalogach/na stronach internetowych:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Tylko w jezyku angielskim)

* Ogniskowe obiektywdéw w systemie Micro Four Thirds sg dwukrotnie wieksze niz
ogniskowe tych samych obiektywéw uzywane z aparatami formatu 35 mm.
(Obiektyw 50 mm daje ekwiwalent ogniskowej 100 mm w przeliczeniu dla
aparatu formatu 35 mm.)
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1. Wstep — Obstugiwane karty pamigci

Obstugiwane karty pamieci

W niniejszym aparacie mozna korzysta¢ z nastepujgcych kart pamigci.
(Stan na maj 2021)

Karta pamieci SD / Karta pamigci SDHC / Karta pamieci SDXC (Maksimum

256 GB)

* W niniejszym dokumencie karty pamieci SD, SDHC i SDXC okreslane sg ogdinie
jako karty.

* Ten aparat obstuguje karty zgodne z klasg 3 predkos$ci UHS standardu UHS-1/
UHS-11 i klasg 90 predkosci wideo standardu UHS-II.

> V90
X 1

* Najnowsze informacje dotyczace kart pamieci, ktérych obstuga jest potwierdzona,
mozna uzyska¢ na ponizszej stronie wsparcia:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Tylko w jezyku angielskim)
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1. Wstep — Obstugiwane karty pamigci

* Podczas korzystania z nastepujgcych funkcji nalezy uzywac kart o odpowiedniej
klasie predkosci SD, klasie predkosci UHS i klasie predkosci wideo.
— Klasy predkosci to normy gwarantujgce minimalng predkos$é niezbedng do
ciggtego zapisu.

[Nagrywanie wideo]

Predkos¢ transmisji

) Klasa predkosci Przyktad wskazania
zapisu
Kiasa 10 cLass@ @

Klasa szybkosci UHS 1 lub

wyzsza w

Klasa predkosci Video 10 lub

72 Mbps lub mniej

wyzsza V1 0
100 Mbps do Klasa szybkosci UHS 3 GJ
AN e :/t::z:redkosm Video 30 lub V30
400 Mbps :/l;s:z :redkoéci Video 60 Iub V0 V90

[ZDJECIE 6K/4K]/[Post-Focus]

Klasa predkosci Przyktad wskazania
Klasa szybkosci UHS 3 ly
Klasa predkosci Video 30 lub wyzsza V3o
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1. Wstep — Obstugiwane karty pamigci

* Aby zapobiec zapisywaniu i usuwaniu danych, nalezy ustawi¢ przetgcznik
ochrony przed zapisem (A) w pozycji “LOCK”.

* Dane zapisane na karcie moga zosta¢ uszkodzone w wyniku dziatania fal
elektromagnetycznych, elektrycznosci statycznej lub awarii aparatu lub karty.
Zalecamy tworzenie kopii zapasowych waznych danych.

* Karte pamieci nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby
zapobiec jej potknieciu.
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1. Wstep — Nazwy czesci

Nazwy czesci

® Aparat: 28
® Obiektyw: 36
® Ekrany wizjera/monitora: 38

@

() (5)
: (6)
@

0
Il
A
(=]

(14) (13) (12)
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1. Wstep — Nazwy czesci

(1

()

(12

(13

(14

Mikrofon stereofoniczny (=2 [Ustaw.poz.nagr.dzwieku]: 366)

* Nie nalezy zakrywaé mikrofonu palcem. Nagrywanie dzwigku bedzie wowczas
utrudnione.

Pokretto wyboru operacji (2 Wybér trybu operaciji: 182)

Goraca stopka (pokrywa goracej stopki) (= Zdejmowanie pokrywy gorgcej

stopki: 305)

* Pokrywe goracej stopki nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci, aby zapobiec jej potknigciu.

Pokretto wyboru trybu (= Wybieranie trybu nagrywania: 79)

Przycisk [WB] (Balans bieli) (®Balans bieli (WB): 278)

Przycisk [ISO] (Czuto$¢ ISO) (= Czutos¢ ISO: 273)

Przycisk [ ] (Kompensacja ekspozycji) (=»Kompensacja ekspozycji: 269)

Przycisk wideo (=*Nagrywanie filmow: 325)
.:"] Przycisk (Styl zdjecia) (= [Styl. zdj.]: 285)

Lampka tadowania (= Wskazania lampki tadowania: 50)/

kontrolka potgczenia z siecig NETWORK (=»Kontrolka potgczenia z siecig

NETWORK: 611)

[-©-] (Znacznik odniesienia dla odlegtosci zapisu) (= Dziatania

przeprowadzane za pomocg ekranu wspomagania trybu MF: 172)

Wskaznik stanu (> Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz pierwszy):

70)

Przetgcznik wh./wyt. aparatu (@ Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz

pierwszy): 70)

Przycisk blokady pokretta wyboru trybu (= Wybieranie trybu nagrywania: 79)
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1. Wstep — Nazwy czesci

(20)

(21)

W @\ )
(16) = (16)
(17) (23)
18) — A (24)
(25)

(19) (26)
(27)

(28)

kﬁ% (29)

) Przycisk [LVF] (®Przetgczanie miedzy wyswietlaczem i wizjerem: 86)
) Uchwyt na pasek na ramie (= Mocowanie paska na ramie: 41)
) Przycisk [@] (Odtwarzanie) (= Wyswietlanie zdjec¢: 444)
) Joystick (=»Joystick: 83)/
Przyciski Fn (2 Przyciski Fn: 471)
Srodek: Fn8, A: Fn9, »: Fn10, ¥: Fn11, «: Fn12
(19) Monitor (= Ekrany wizjera/monitora: 38, Ekrany wyswietlaczal/wizjera: 714)/
Ekran dotykowy (=»Ekran dotykowy: 84)
(20) Przycisk [AF ON] (=2 Przycisk [AF ON]: 129)
(21) Przetgcznik trybu ostrosci (= Wybor trybu ustawiania ostrosci: 125)
(22) Tylne pokretto (= Przednie pokretto/Tylne pokretto: 81)
(23) Przycisk [DISP.] (= Przetaczanie informacji wyswietlanych na ekranie: 88)
(24) Przycisk [ ] (wyboru trybu AF) (= Korzystanie a funkcji AF: 127)
(25) Przycisk [Q] (Szybkie menu) (2 Szybkie menu: 91)
(26) Przyciski kursora (= Przyciski kursora: 82)/
Przyciski Fn (2 Przyciski Fn: 471)
A:Fn13,»:Fn14, V:Fn15, €: Fn16
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1. Wstep — Nazwy czesci

(27) Przycisk [MENU/SET] (®Przycisk [MENU/SET]: 82, Metody dziatan
realizowanych za pomocg menu: 95)

(28) Pokretto sterowania (=»Pokretto sterowania: 81)

(29) Przycisk [H] (Anuluj)/
Przycisk [ﬁ]] (Usun) (®@Usuwanie obrazow: 458)/
Przycisk Fn (Fn1) (= Przyciski Fn: 471)
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1. Wstep — Nazwy czesci

(45)  (44) (43)(42)

(30) Muszla oczna (= Czyszczenie wizjera: 753)
* Muszle oczng nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci, aby
zapobiec jej potknigciu.
(31) Wizjer (= Ekrany wizjera/monitora: 38, Przetgczanie miedzy wyswietlaczem i
wizjerem: 86, Ekrany wyswietlacza/wizjera: 714)
Czujnik oka (=»Przetaczanie migdzy wyswietlaczem i wizjerem: 86)
Pokretto regulacji dioptrii (< Regulacja dioptrii wizjera: 85)
Glosnik (=[Sygnat dzw.]: 588)
Pokrywa komory karty (= Wktadanie kart (wyposazenie opcjonalne): 59)
Gniazdo [REMOTE] (= Pilot zwalniania migawki (wyposazenie opcjonalne): 711)
Dioda dostepu do kart 1 (= Wskazniki dostepu do karty: 60)
Gniazdo karty 1 (= Wktadanie kart (wyposazenie opcjonalne): 59)
Gniazdo karty 2 (= Wkfadanie kart (wyposazenie opcjonalne): 59)
Dioda dostepu do kart 2 (= Wskazniki dostepu do karty: 60)
Dzwignia zwalniania blokady pokrywy akumulatora (= Wktadanie akumulatora:
47)
(42) Pokrywa komory akumulatora (2 Wktadanie akumulatora: 47)

32



1. Wstep — Nazwy czesci

(43) Pokrywa ztgcza DC (= Zasilacz sieciowy (wyposazenie opcjonalne)/Zasilacz

(wyposazenie opcjonalne): 713)

* W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, nalezy stosowa¢ ztacze DC
(DMW-DCC17: wyposazenie opcjonalne) i zasilacz sieciowy (DMW-AC10:
wyposazenie opcjonalne) firmy Panasonic.

* Nalezy zawsze korzystac¢ z oryginalnego zasilacza sieciowego firmy Panasonic
(DMW-AC10: wyposazenie opcjonalne).

* W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego (wyposazenie opcjonalne)
nalezy uzywac kabla zasilania dostarczanego z zasilaczem sieciowym
(wyposazenie opcjonalne).

Ztagcze uchwytu na baterie (pokrywa zlgcza uchwytu na baterie) (= Uchwyt na
baterie (wyposazenie opcjonalne): 709)

* Pokrywe ztgcza uchwytu na baterie nalezy przechowywac¢ w miejscu

niedostepnym dla dzieci, aby zapobiec jej potknieciu.
Gniazdo statywu (= Statyw: 760)

* Préba podtgczenia statywu o diugosci sruby 5,5 mm lub dtuzszej moze
spowodowac brak mozliwosci jego doktadnego zamocowania lub uszkodzenie
aparatu.

(44

@5
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1. Wstep — Nazwy czesci

(46) (53)

(47) ot 22

(48)

(49) (54) (59)

(50) = i

51 i/ © (56)
z (60){ 59) U [B (57)

(52) (61) B L (56)

(62)

(46) Kontrolka samowyzwalacza (=»Zapisywanie z uzyciem samowyzwalacza: 227)/
Lampa wspomagania AF (=»[Lampa wsp. AF]: 523)
(47) Przednie pokretto (= Przednie pokretto/Tylne pokretto: 81)
(48) Spust migawki (= Nagrywanie: 77)
(49) Znacznik mocowania obiektywu (=»Zaktadanie obiektywu: 63)
(50) Uchwyt
(51) Przycisk podgladu (= Tryb podgladu: 267)/
Przycisk Fn (Fn2) (= Przyciski Fn: 471)
(52) Punkty styku
(53) Gniazdo synchronizacji lampy btyskowej (zaslepka gniazda synchronizacji lampy
btyskowej) (= Podtgczenie przewodu synchronizacyjnego do gniazda
synchronizacji lampy btyskowej: 306)
* Nalezy uzywac¢ zewnetrznej lampy btyskowej o napieciu synchronizacji 400 V
lub nizszym.
* Zaslepke gniazda synchronizacji lampy btyskowej nalezy przechowywa¢ w
miejscu niedostgpnym dla dzieci, aby zapobiec jej potknieciu.
(54) Czujnik
(55) Gniazdo [MIC] (= Mikrofony zewnetrzne (wyposazenie opcjonalne): 436)
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1. Wstep — Nazwy czesci

(

56

Gniazdo stuchawkowe (= Stuchawki: 441)

* Nadmierne natezenie dzwigku z stuchawek moze prowadzi¢ do uszkodzenia
lub utraty stuchu.

Gniazdo [HDMI] (& Urzadzenia HDMI (wyjscie HDMI): 422, Gniazdo [HDMI]:

688)

Port USB (=»Wkfadanie akumulatora do aparatu celem natadowania: 49, Port

USB: 689)

Mocowanie uchwytu kablowego (=»Mocowanie uchwytu kablowego: 424)

Przycisk zwalniajgcy obiektyw (= Usuwanie obiektywu: 65)

Sworzen blokowania obiektywu

Mocowanie
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1. Wstep — Nazwy czesci

Obiektyw

H-ES12060

)
)
(3) Pierscien ostrosci (= Ustawia ostrosc.: 169)
(4) Pierscien zoomu (=*Nagrywanie z uzyciem funkcji Zoom: 174)
(5) Wide
(6) Przetgcznik O.1.S.
(7) Przetgcznik [AF/MF]

* Jesli za pomoca przetgcznika [AF/MF] na obiektywie lub za pomoca ustawien
urzadzenia wybrano ustawienie [MF], wigczone jest reczne ustawianie ostrosci
(MF).
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1. Wstep — Nazwy czesci

(8) Punkt styku
(9) Uszczelka gumowa mocowania obiektywu
(10) Znacznik mocowania obiektywu (=»Zaktadanie obiektywu: 63)
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1. Wstep — Nazwy czesci

Ekrany wizjera/monitora

W momencie zakupu na wizjerze/wys$wietlaczu widoczne sg nastepujace
ikony.
* Informacje na temat ikon innych niz opisane (= Ekrany wyswietlacza/wizjera: 714)

Wizjer

=
=
=
=
=

6)

| ]|
S m %F

lo Pl @ Blm RS eesssbesses ) @B 89 ;_—l-mi

®) (900 (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Wyswietlacz
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1. Wstep — Nazwy czesci

1) Styl zdjecia

2) Wskaznik poziomu

(3) Jakos¢ obrazu/Rozmiar obrazu

(4) Obszar AF

(5) Tryb ustawiania ostrosci

(6) Tryb AF

(7) Stabilizator obrazu

(8) Ostrosc (zielony)/Stan zapisu (czerwony)

(9) Tryb nagrywania

10) Tryb pomiaru

) Szybkos$¢ migawki

) Wartos¢ przystony

) Warto$¢ kompensacji ekspozyciji/
Wspomaganie recznej ekspozycji

(14) Czutos¢ ISO

(15) Funkcja gniazda karty/podw. gniazda

(16) Liczba mozliwych do zrobienia zdjge¢ nieruchomych/
Liczba mozliwych do zrobienia zdje¢ w sposob ciggty

(17) Wskaznik akumulatora

* Naci$nij [®], aby przetgcza¢ pomiedzy wyswietlaniem/ukrywaniem wskaznika
poziomu.
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I2. Pierwsze kroki

® Mocowanie paska na ramie: 41

ot adowanie akumulatora: 43

@ \Wktadanie kart (wyposazenie opcjonalne): 59

® Zaktadanie obiektywu: 63

® Regulacja kierunku i kata nachylenia monitora: 69

® Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz pierwszy): 70
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2. Pierwsze kroki — Mocowanie paska na ramig

Mocowanie paska na ramie

Zamocuj pasek na ramie do aparatu, postepujac zgodnie z ponizszg
procedurg, aby zapobiec upuszczeniu aparatu podczas uzytkowania.
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2. Pierwsze kroki — Mocowanie paska na ramig

* Pociggnij za pasek na ramie, a nastgpnie sprawdz, czy sie on nie wysuwa.
* Przymocuj przeciwlegty koniec paska na ramie, postepujgc w ten sam sposob.
* Pasek na ramig zaktadaj wytacznie na ramig.
— Nie zaktadaj go na szyje.
Moze to by¢ przyczyng obrazen lub wypadku.
* Nie pozostawiaj paska na ramig¢ w miejscu dostepnym dla dzieci.
— Moze to by¢ przyczyna wypadku, gdy przypadkowo okreci sie on wokét szyi
dziecka.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

tadowanie akumulatora

ek adowanie przy uzyciu tadowarki: 44

® \Wktadanie akumulatora: 47

® \Wktadanie akumulatora do aparatu celem natadowania: 49

® Korzystanie z aparatu w czasie zasilania (zasilanie/tadowanie): 53
® Powiadomienia dotyczgce tadowania/zasilania: 55

® [Tryb oszczedzania energii]: 57

Akumulator mozna fadowac¢ za pomocg dostarczonej tadowarki lub w
korpusie aparatu.
Aparat mozna réwniez wigczy¢ i tadowac z gniazdka elektrycznego.
* Akumulator, ktérego mozna uzywacé z aparatem to DMW-BLK22/
DMW-BLF19. (Stan na maj 2021)
— Mozna réwniez uzy¢ DMW-BLF19 (opcjonalne), ale ze wzgledu na mniejszg
pojemnos$¢ akumulatora niz DMW-BLK22 (w zestawie/opcjonalne), zaleca sie
stosowanie DMW-BLK22 (w zestawie/opcjonalne).

* W momencie zakupu akumulator nie jest fadowany. Przed rozpoczeciem
uzytkowania aparatu nalezy natadowa¢ akumulator.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

tadowanie przy uzyciu tadowarki

Czas tadowania: Ok. 230 min

* Nalezy uzywac¢ dostarczonej tadowarki i zasilacza sieciowego.

* Podany czas tadowania dotyczy sytuacji, gdy akumulator zostat roztadowany
catkowicie.

Czas tadowania moze sig rézni¢ w zalezno$ci od stopnia zuzycia akumulatora.
Czas tadowania akumulatora w wysokich/niskich temperaturach lub akumulatora
nieuzywanego przez pewien czas moze sie wydtuzyc¢.

* Do tadowania nalezy uzywac¢ produktéw dotaczonych do aparatu.
* tadowarke nalezy uzywa¢ w pomieszczeniach.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

1 Polacz tadowarke oraz zasilacz sieciowy za pomoca
kabla USB.

* Trzymajgc wtyczki nalezy podtgczac je lub odtgczac na wprost.
(Wiozenie pod katem moze zdeformowaé gniazdo i spowodowac jego
nieprawidtowe dziatanie.)

Podtacz zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego.

W N

Wilozy¢ akumulator.
® Wskaznik [CHARGE] (A) miga i rozpoczyna sie tadowanie.

* Nie nalezy uzywac kabla USB innego niz dotgczony do aparatu.
Moze to spowodowac awarig.

* Nalezy uzywa¢ wytgcznie zasilacza sieciowego dotagczonego do aparatu.
Moze to spowodowac awarig.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

+* Wskazania kontrolki [CHARGE]

SN 0, d049% | 50%do79% | 80 % do 99 % 100 %
tadowania
Kontrolka | 200" ] [Flobo ] oo 299 )
CHARGE ! ! Lo
[CHARGE] | (5 ®la  ® ® ©)
(A) Miganie
(B) We.

(C) Wytaczona

* Gdy akumulator jest wioZony, a tadowarka nie jest podtgczona do zZrédta zasilania,
lampki tadowania zapalajg sie na pewien czas, aby umozliwi¢ potwierdzenie
poziomu natadowania akumulatora.

* Po natadowaniu nalezy odtgczy¢ zrodto zasilania i wyjg¢ akumulator.
* Jesli kontrolka [50%] miga szybko, fadowanie nie odbywa sie.
— Temperatura akumulatora lub otoczenia jest albo zbyt wysoka, albo zbyt niska.
Nalezy sprobowac tadowania w temperaturze otoczenia pomiedzy 10 °C a
30 °C.
— Styki fadowarki lub akumulatora sg zabrudzone.
Odtaczy¢ urzadzenie od zrédta zasilania i przetrze¢ suchg szmatka.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

Wktadanie akumulatora

* Nalezy zawsze korzystac z oryginalnego akumulatora firmy Panasonic
(DMW-BLK22/DMW-BLF19).
— DMW-BLF19 (opcjonalne) ma mniejszg pojemnos¢ akumulatora niz DMW-BLK22.
* W przypadku uzycia innych akumulatoréw, nie gwarantuje sie jakosci
dziatania aparatu.

* Sprawdz, czy przetgcznik zasilania aparatu jest ustawiony na [OFF].

* Upewni€ sig, ze dzwignia (A) utrzymuje akumulator na miejscu.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

+* Wyjmowanie akumulatora

1 Ustaw przetgcznik ON/OFF aparatu na [OFF].
2 Otworz pokrywe komory akumulatora.
* Upewnij sig, ze kontrolka dostgpu do karty jest zgaszona, a nastepnie otworz
pokrywe komory akumulatora. (= Wskazniki dostepu do karty: 60)
3 Przesun dzwignig (A) w kierunku oznaczonym strzatka, a nastepnie wyjmij
akumulator.

* Upewni¢ sie, ze zadne ciata obce nie przylegajg do wewnetrznej strony (gumowa
uszczelka) pokrywy komory akumulatora.

* Zawsze wyjmuj akumulator po zakonczeniu uzytkowania aparatu.
(Akumulator ulegnie roztadowaniu, jesli zostanie pozostawiony w aparacie na
diuzszy okres czasu.)

* Akumulator nagrzewa sig po uzyciu, podczas tadowania i natychmiast po
natadowaniu.
Aparat rowniez nagrzewa sie podczas uzytkowania. Jest to normalne zjawisko.

* Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, poniewaz podczas wyjmowania akumulator
szybko sig¢ wysuwa.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

Wkiadanie akumulatora do aparatu celem

natadowania

Czas tadowania: Ok. 220 min

* Korzystanie z korpusu aparatu i dostarczonego zasilacza sieciowego.

* Podany czas tadowania dotyczy sytuacji, gdy akumulator zostat roztadowany
catkowicie.
Czas tadowania moze sig rézni¢ w zaleznos$ci od stopnia zuzycia akumulatora.
Czas tadowania akumulatora w wysokich/niskich temperaturach lub akumulatora
nieuzywanego przez pewien czas moze sie wydtuzy¢.

* Do tadowania nalezy uzywac¢ produktéw dotaczonych do aparatu.
* Akumulator w uchwycie na baterie (DMW-BGGH5: wyposazenie opcjonalne) nie
moze by¢ tadowany.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

Ustaw przetacznik ON/OFF aparatu na [OFF].

1
2 Wlozy¢ akumulator do aparatu.
3

Potacz port USB aparatu i zasilacz sieciowy za pomoca
kabla USB.
* Sprawdz kierunek gniazd i podtgcz wejscia/wyjscia, wktadajgc wtyczke
prosto, jednoczesnie jg przytrzymujgc.
(Wktadanie pod katem moze spowodowac¢ deformacje lub nieprawidtowe
dziatanie)
4 Podtacz zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego.

¢ Lampka tadowania (A) miga na czerwono i rozpoczyna sie tadowanie.

«* Wskazania lampki tadowania

(A) Lampka tadowania (czerwona)
Wigczona: tadowanie w toku
Wytaczona: tadowanie zakonczone
Miganie: Btad tadowania
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

* Akumulator mozna réwniez natadowac, tgczac urzadzenie USB (komputer PC
itp.) i aparat za pomoca kabla USB.
W takim przypadku tadowanie moze chwile potrwac.
* Nie nalezy uzywac kabla USB innego niz dotgczony do aparatu.
Moze to spowodowac awarig.
* Nalezy uzywa¢ wytgcznie zasilacza sieciowego dotagczonego do aparatu.
Moze to spowodowac awarig.
* Po natadowaniu nalezy odtgczy¢ urzgdzenie od zrédta zasilania.
* Gdy lampka tadowania miga na czerwono, tadowanie nie jest mozliwe.
— Temperatura akumulatora lub otoczenia jest albo zbyt wysoka, albo zbyt niska.
Nalezy sprobowac tadowania w temperaturze otoczenia pomiedzy 10 °C a
30 °C.
— Styki akumulatora sg zabrudzone.
Wyjmij akumulator i zetrzyj zabrudzenia suchg szmatka.
* Nawet jesli przetgcznik aparatu jest ustawiony na [OFF], wytaczajac w ten
sposo6b aparat, zuzywana jest energia.
Jesli aparat nie bedzie uzywany przez diuzszy czas, nalezy wyja¢ wtyczke
zasilania z gniazdka elektrycznego, aby oszczedza¢ energie.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

+ Zasilanie

Po wiozeniu akumulatora do aparatu, a nastgpnie natadowaniu go za pomocag
zasilacza sieciowego (w zestawie) i wigczeniu mozna nagrywac, gdy aparat jest
wigczony.

. [] wys$wietla sie na ekranie, gdy zapewnione jest zasilanie.

* Do podtgczenia aparatu i urzadzenia USB (komputer PC itp.) mozna réwniez
uzy¢ kabla USB.

* Akumulatora nie mozna fadowa¢, gdy zapewnione jest zasilanie.

* Przed podtgczeniem lub odtgczeniem zasilacza sieciowego nalezy wytgczy¢
aparat.

* Pozostata ilo$¢ energii w akumulatorze moze ulec zmniejszeniu w zaleznosci od
warunkéw uzytkowania. Gdy poziom natadowania akumulatora dojdzie do zera,
aparat wylgczy sie.

* Jesli temperatura aparatu rosnie, [] moze sig¢ wyswietli¢, nagrywanie moze
sie zatrzymac, a niektore funkcje moga by¢ tymczasowo niedostepne. Nalezy
odczeka¢ do momentu schtodzenia aparatu.

* W zaleznosci od opcji zasilania podtgczonego urzadzenia zasilanie moze by¢
niemozliwe.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

Korzystanie z aparatu w czasie zasilania (zasilanie/

tadowanie)

Poniewaz aparat i akcesoria dostarczane z tadowarkg do akumulatorow
(DMW-BTC15: opcjonalne) sg kompatybilne z USB PD (USB Power
Delivery), mozna tadowac aparat, gdy jest zasilany.

Potacz kabel USB, zasilacz sieciowy i kabel zasilania tadowarki do
akumulatoréw (DMW-BTC15: opcjonalne) do aparatu.

Czas tadowania: Ok. 170 min

* Uzyj korpusu aparatu i zasilacza sieciowego dostarczonego z tadowarka do
akumulatoréw (DMW-BTC15: opcjonalne). Aparat jest wytaczony.

* Podany czas tadowania dotyczy sytuacji, gdy akumulator zostat roztadowany
catkowicie.
Czas tadowania moze sig rézni¢ w zalezno$ci od stopnia zuzycia akumulatora.
Czas tadowania akumulatora w wysokich/niskich temperaturach lub akumulatora
nieuzywanego przez pewien czas moze sie wydtuzyc¢.

@) ©)

(A) Kabel potaczeniowy USB

(B) Zasilacz sieciowy
(C) Kabel zasilania
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

* Wiozy¢ akumulator do aparatu.

* Potgcz za pomoca kabla USB tadowarki do akumulatoréw (DMW-BTC15:
opcjonalne).

* Gdy aparat jest wigczony, fadowanie trwa dtuzej niz przy wytaczonym aparacie.

* Nawet w przypadku potgczenia z urzgdzeniami obstugujgcymi technologie USB
PD, tadowanie podczas korzystania z aparatu moze okazac¢ sig niemozliwe.

* W przypadku potgczenia z urzgdzeniami (komputerami PC itp.), ktére nie
obstugujag jednoczesnie USB PD i wigczenia aparatu, urzadzenie bedzie tylko
zasilane.

* Przed podtgczeniem lub odtgczeniem wtyczki zasilania nalezy wytaczy¢ aparat.

* Pozostata ilo$¢ energii w akumulatorze moze ulec zmniejszeniu w zaleznosci od
warunkéw uzytkowania. Gdy poziom natadowania akumulatora dojdzie do zera,
aparat wylgczy sie.

* W zaleznosci od opciji zasilania podtgczonego urzadzenia zasilanie moze by¢
niemozliwe.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

Powiadomienia dotyczace tadowania/zasilania

*» Wskazania zasilania

(A) Zasilajgcy kabel USB
(B) Wskaznik akumulatora
(C) Korzystanie z akumulatora w uchwycie akumulatora

75 % lub wiecej

50 % do 74 %

o ]
4 nj 25 % do 49 %
1]

24 % lub mniej

N
Z2any Staby akumulator (Kontrolka stanu réwniez miga).
Miga na * Nataduj lub wymien akumulator.

czerwono

* Poziom natadowania akumulatora wskazany na ekranie jest przyblizony.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

* Aby zapewnic, ze stosowane sg bezpieczne produkty, zalecamy uzywanie
oryginalnego akumulatora firmy Panasonic.

Istnieje ryzyko, ze inne akumulatory mogg spowodowaé pozar lub eksplozje.
Nalezy mie¢ swiadomos¢, ze nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
wypadki lub usterki powstate na skutek uzywania nieoryginalnych akumulatoréw.

* Nie nalezy pozostawia¢ metalowych przedmiotéw (np. spinek) w poblizu stykéw
akumulatora.

Moze to powodowac zwarcia lub wydzielanie ciepta, a co za tym idzie
niebezpieczenstwo, pozaru i/lub porazenia pragdem.

* Nie uzywac zasilacza sieciowego lub kabli USB z innymi urzgdzeniami.

Moze to spowodowac awarig.

* Nie nalezy uzywaé przedtuzaczy USB ani adapteréw konwertujgcych USB.

* Akumulator mozna tadowac, nawet jesli nie roztadowat sie catkowicie. Nie zaleca
sie jednak czestego dotadowywania, gdy akumulator jest natadowany
catkowicie.

(Akumulator moze w charakterystyczny sposoéb "spuchngc".)

* Jesli wystapi przerwa w dostawie pradu lub inny problem z gniazdem
elektrycznym, wéwczas fadowanie moze nie zosta¢ zakonczone pomysinie.
Ponownie podtgczy¢ wtyczke zasilania.

* Nie podtgcza¢ do portow USB klawiatur lub drukarek lub koncentratoréw USB.

* Jesli podigczony komputer PC przejdzie w stan us$pienia, wowczas tadowanie/
zasilanie moze zosta¢ przerwane.

* Jesli wskaznik akumulatora nie przechodzi do [] nawet po zakonczeniu
fadowania, stan akumulatora moze sie pogarszac.

Postaraj sie nie korzysta¢ z tego akumulatora.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

[Tryb oszczedzania energii]

Funkcja ta umozliwia automatyczne przetgczenie aparatu w stan uspienia

(oszczedzania energii) lub wytgczenie wizjera/wyswietlacza, jesli przez
okreslony czas nie zostanie wykonana zadna czynno$¢. Zmniejsza

zuzycie akumulatora.

@ = [ F1= [3] = Wybierz [Tryb oszczedzania energii]

Ustawia czas, po uptywie ktérego aparat przejdzie w stan

[Tryb uspienia] .
uspienia.
[Tryb uspienia | Ustawia aparat w stan uspienia na 15 minut po odtgczeniu od
(Wi-Fi)] Wi-Fi.

[Auto. wyt. wizj./

Umozliwia ustawienie czasu, po uptywie ktérego wizjer/

wyswietlacz zostanie wytgczony.

wysw] (Aparat nie zostaje wytgczony.)
Przetgcza aparat w stan uspienia, gdy na wyswietlaczu
widoczny jest ekran nagrywania oraz aktywne jest
automatyczne przetgczanie wizjera/wyswietlacza.
[Czas do trybu | Ustawia czas, po uptywie ktérego aparat
uspienia] przejdzie w stan uspienia.
Ustawia ekran, na ktérym aparat przechodzi
w stan uspienia.
[Energooszcz fotogr.z [Tylko panel sterowania]:
LVF] Przetgcza aparat w stan uspienia tylko
[Metoda wtedy, gdy wyswietlany jest panel
T sterowania (= Przetgczanie informacji

wyswietlanych na ekranie: 88).
[Czuwanie w trakcie nagrywanial:

W trybie gotowosci do nagrywania aparat
przechodzi w stan uspienia z dowolnego
ekranu.
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2. Pierwsze kroki — tadowanie akumulatora

* Aby powrdci¢ z [Tryb uspienia], [Tryb uspienia (Wi-Fi)] lub [Energooszcz.fotogr.z
LVF], nalezy wykona¢ jedno z nastepujacych dziatan:
— Naci$nij spust migawki do potowy.
— Ustaw przetgcznik ON/OFF aparatu na [OFF], a nastgpnie ponownie na [ON].
* Aby powrdci¢ z [Auto. wyt. wizj./wy$w.], nacisng¢ dowolny przycisk.

* W nastepujacych przypadkach [Tryb oszczedzania energii] jest niedostepny:
— Przy podtgczeniu do komputera lub drukarki
— Podczas nagrywania/odtwarzania filméw
— Przy zapisie z uzyciem [Zdj. ser. 6K/4K przed mig.]
— Podczas korzystania z [Zdjgcia poklatkowe]
— Podczas rejestrowania z wykorzystaniem [Animacja poklatkowa] (z opcja
[Autom. wykon. zdje¢])
— Przy zapisie z uzyciem [Wielokr. ekspozycja]
— Przy zapisie z uzyciem [Przejscie ostrosci]
— Podczas korzystania z [Pokaz slajdéw]
— Podczas wykorzystania wyjscia HDMI do rejestracji
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2. Pierwsze kroki — Wkfadanie kart (wyposazenie opcjonalne)

Wkiadanie kart (wyposazenie opcjonalne)

® Formatowanie kart (inicjalizacja): 62

Aparat obstuguje funkcje podwdjnego gniazda kart.
W przypadku korzystania z dwdch kart mozliwe jest przekazywanie zapisu,
zapis z kopig oraz z alokacja.

(A) Gniazdo karty 1
(B) Gniazdo karty 2

* Dostosuj ustawienie kart w sposob przedstawiony na rysunku, a nastgpnie
wprowadz je zdecydowanym ruchem, az rozlegnie sie klikniecie.
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2. Pierwsze kroki — Wkfadanie kart (wyposazenie opcjonalne)

* Istnieje mozliwos¢ ustawienia sposobu zapisu kart w gniezdzie 1 oraz 2:
[f] » [ |:| ] ® [Funkcja podw. gniazda karty] (< [Funkcja podw. gniazda
karty]: 118)

+*» Wskazniki dostepu do karty
Dioda dostepu do karty (C) wigcza sie, gdy karta jest uzywana.

Da

* Podczas uzyskiwania dostepu nie przeprowadzaj ponizszych operacji.
Aparat moze dziata¢ nieprawidiowo lub karta oraz zapisane obrazy moga
by¢ uszkodzone.

— Wytacz kamere.
— Wyjmij akumulator lub karte lub odtgcz wtyczke zasilania.
— Narazenie aparatu na wstrzgsy, uderzenia lub wytadowania elektrostatyczne.
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2. Pierwsze kroki — Wkfadanie kart (wyposazenie opcjonalne)

«» Wyjmij karte

1 Otworz pokrywe komory karty.
2

Nacisnij karte, by zwolni¢ zatrzask, a nastgpnie wyciagnij ja.

* Po uzyciu aparatu karta moze by¢ ciepta.
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2. Pierwsze kroki — Wktadanie kart (wyposazenie opcjonalne)

Przed uzyciem sformatowac karty w aparacie, aby zapewni¢ optymalne
dziatanie karty.

* Po sformatowaniu karty wszystkie dane zapisane na karcie zostaja
usuniete i nie mozna ich przywrécic.
Przed sformatowaniem karty nalezy zapisa¢ kopi¢ zapasowa niezbednych
danych.

@ = [F1= [[]]1= Wybierz [Format karty]
Ustawienia: [Gniazdo karty 1]/[Gniazdo karty 2]

* Podczas formatowania nie nalezy wytgczaé¢ aparatu ani przeprowadzac¢ innych
operacji.

* Nalezy uwazag¢, aby nie wylgczaé aparatu podczas formatowania.

* W przypadku sformatowania karty w komputerze osobistym lub innym
urzadzeniu nalezy jg sformatowaé ponownie w aparacie.

* Karte mozna sformatowa¢, zachowujgc informacje o ustawieniach aparatu na
karcie:
[ f] » [-ﬁ-] = [Zap./przywr.ustaw.kamery] ® [Zachow.ustaw.podcz.format.]
(=»[Zap./przywr.ustaw.kamery]: 505)
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2. Pierwsze kroki — Zaktadanie obiektywu

Zaktadanie obiektywu

® Zaktadanie ostony przeciwstonecznej obiektywu: 66

* Sprawdz, czy przetgcznik zasilania aparatu jest ustawiony na [OFF].

* Obiektyw nalezy wymienia¢ w miejsc wolnym od duzej ilodci zabrudzen i pytow.
W przypadku dostania sie zabrudzen lub pytu do obiektywu (=»Zabrudzenie
przetwornika obrazu: 752)

* Obiektyw nalezy wymienia¢ przy podtgczonej pokrywie obiektywu.
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2. Pierwsze kroki — Zaktadanie obiektywu

(A) Znaczniki mocowania obiektywu

* Po podtaczeniu obiektywu nieposiadajacego funkcji komunikacji z niniejszym
aparatem, po wigczeniu aparatu wyswietlany jest komunikat z prosba o
potwierdzenie informacji o obiektywie. Dtugos¢ ogniskowej obiektywu mozna
zarejestrowac wybierajgc [Tak]. (< [Dane obiektywu]: 249)

* Obiektyw nalezy wktada¢ prosto w strone zagtebienia.

Wsuniecie go pod katem w celu zamocowania moze spowodowac¢ uszkodzenie
mocowania obiektywu aparatu.
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2. Pierwsze kroki — Zaktadanie obiektywu

+*» Usuwanie obiektywu

1 Naciskajgc przycisk zwolnienia obiektywu (B), obracaj obiektyw w kierunku
wskazanym przez strzatke az dojdzie do zatrzymania, a nastepnie zdejmij go.

* Po zdjeciu obiektywu nalezy zatozy¢ pokrywe korpusu i tylng pokrywe obiektywu.
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2. Pierwsze kroki — Zaktadanie obiektywu

Zaktadanie ostony przeciwstonecznej obiektywu

W przypadku nagrywania przy silnym podswietleniu ostona
przeciwstoneczna obiektywu moze zmniejszy¢ ilos¢ niechcianego swiatta
na obrazie i zmniejszy¢ kontrast wynikajacy z nieregularnego odbicia
Swiatta, ktére wystepuje wewnatrz obiektywu.

Umozliwia to wykonanie wiekszej ilosci pigknych zdje¢ przez
wyeliminowanie nadmiernej ilosci Swiatta.

Podczas zaktadania ostony przeciwstonecznej obiektywu (typu
tulipan) dostarczonej z wymiennym obiektywem (H-ES12060/
H-FS12060)

Trzymajac ostone przeciwstoneczna, utéz palce tak, jak pokazano na
ilustraciji.

* Nie trzymaj ostony przeciwstonecznej tak, aby sie zginata.

Y
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2. Pierwsze kroki — Zaktadanie obiektywu

1 Ustaw w jednym potozeniu znacznik (A) (Q) znajdujacy
sie na ostonie przeciwstonecznej obiektywu i znacznik
znajdujacy sie na koncu obiektywu.

—

@ Ny

[
ES
A4
(©)

2 Przekre¢ ostone przeciwstoneczna obiektywu w
kierunku strzatki, a nastepnie ustaw w jednym potozeniu
znacznik (B) (@) znajdujacy sie na ostonie
przeciwstonecznej obiektywu i znacznik znajdujacy sie
na koncu obiektywu.
® Zamontuj ostone przeciwstoneczng obiektywu, obracajac ja, az do

chwili zatrzasniecia.

(B)

@}é
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2. Pierwsze kroki — Zaktadanie obiektywu

++» Zdejmowanie ostony przeciwstonecznej obiektywu
(H-ES12060)

1 Naciskajgc przycisk ostony przeciwstonecznej obiektywu (C), obracaj nig w
kierunku wskazanym przez strzatke, a nastgpnie zdejmij.

¢ Podczas noszenia aparatu

* Ostone przeciwstoneczng obiektywu mozna zamocowac¢ w kierunku przeciwnym.

Przykiad: H-ES12060

1 Ustaw w jednym potozeniu znacznik (B) (D ) znajdujacy sie na ostonie
przeciwstonecznej obiektywu i znacznik znajdujgcy sie na korcu obiektywu.

2 Podiacz ostone przeciwstoneczng, obracajac ja w kierunku strzatki az do
kliknigcia.

(B) ‘
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2. Pierwsze kroki — Regulacja kierunku i kata nachylenia monitora

Regulacja kierunku i kata nachylenia
monitora

W momencie zakupu, wyswietlacz jest schowany w korpusie aparatu.

* Katy regulacji sg tylko orientacyjne.

* Nie nalezy przyktada¢ nadmierne;j sity do wyswietlacza. Moze to spowodowaé¢
powstanie uszkodzen i niepoprawne dziatanie.

* Jesli aparat nie jest uzywany, nalezy zamkna¢ wyswietlacz powierzchnig do
srodka.
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2. Pierwsze kroki — Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz pierwszy)

Ustawianie zegara (podczas uruchamiania
po raz pierwszy)

® Ustawianie zegara: 70

Podczas uruchamiania aparatu po raz pierwszy pojawia sie ekran
umozliwiajacy ustawienia strefy czasowej i zegara.

Nalezy dopilnowa¢ wprowadzenia tych ustawien przed uzyciem aparatu w
celu zapewnienia zapisu obrazéw z prawidtowymi informacjami o dacie i
godzinie.

Ustawianie zegara

Ustaw przetacznik ON/OFF aparatu na [ON].

® Kiedy aparat jest wigczony, kontrolka stanu zapala sie.

@ Jesli ekran wyboru jezyka nie jest wyswietlany, przejdz do
punktu 4.

1

Gdy pojawi sie [Prosze ustawi¢ jezyk], nacisnij @ lub

Ustawianie jezyka.

® Za pomoca przyciskow A ¥ wybierz jezyk, a nastepnie nacisnij
@ w®.

Gdy pojawi sie [Ustaw strefe czasowa], nacisnij @ lub
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2. Pierwsze kroki — Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz pierwszy)

5 Ustawianie strefy czasowej.
© Nacisnij «4», aby wybra¢ strefe czasowg, a nastepnie naci$nij
Auwd.

* Gdy uzywany jest czas letni [[ag9)]]
przodu o 1 godzing.)
Aby powrdéci¢ do normalnego czasu, nacisnij ponownie A.

, naci$nij A. (Czas przesunie si¢ do

(A) Rdznica w poréwnaniu z czasem uniwersalnym (GMT — Greenwich Mean
Time)

6 Gdy pojawi sie [Ustaw zegar], nacisnij @ lub & .
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2. Pierwsze kroki — Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz pierwszy)

7 Ustawienie zegara.
<P : Wybierz element (rok, miesigc, dzien, godzina, minuta
sekunda).
A V: Wybierz wartos¢.

2022 I 10: 00: 0O

Ustawianie sekwencji wyswietlania (B) i formatu wyswietlania

czasu (C)

® Uzywajagc przyciskéw P wybra¢ strefe czasowg [Styl], a
nastepnie nacisnaé @ lub @ , @z pojawi sie ekran ustawiania
sekwencji wyswietlania i formatu prezentacji czasu.
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2. Pierwsze kroki — Ustawianie zegara (podczas uruchamiania po raz pierwszy)

8 Potwierdz wybér.
© Nacisnij przycisk @ lub &)

9 Gdy pojawi sie [Ustawienie zegara zostato zakonczone],
nacisnij @ lub & .

¢ Jesli aparat jest uzywany bez ustawiania zegara, zostanie on ustawiony na
“0:00:00 1/1/2021".

* Dzieki wbudowanej baterii zegara ustawienia zegara zostajg zapisane w pamigci
urzgdzenia przez okoto 3 miesiecy, nawet w przypadku wyjecia akumulatora.
(Catkowicie natadowany akumulator pozostaw w aparacie na okoto 24 godziny,
aby natadowa¢ wbudowany akumulator).

* Wartosci [Strefa czasowa] oraz [Ust. zegara] mozna zmieni¢ z poziomu menu:
—[ F 1= £ 1= [Strefa czasowa] ([Strefa czasowa]: 594)

- [f] » [ ./.:. ] = [Ust. zegara]
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I3. Podstawowe dziatania

® Podstawowe operacje nagrywania: 75

® Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu: 80

® Ustawienia wys$wietlania monitora/wizjera: 85

® Szybkie menu: 91

® Panel sterowania: 93

® Metody dziatan realizowanych za pomocag menu: 95
® Tryb Intelligent Auto: 101

® Nagrywanie przy uzyciu funkcji dotykowych: 108
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3. Podstawowe dziatania — Podstawowe operacje nagrywania

Podstawowe operacje nagrywania

® Jak trzymac aparat: 75
e Nagrywanie: 77
@ \Wybieranie trybu nagrywania: 79

Jak trzyma¢ aparat

Aby zminimalizowa¢ wstrzgsy aparatu, aparat nalezy trzymac tak, aby nie
poruszat sie on podczas nagrywania.

Aparat nalezy trzymac¢ obiema rekami, nie poruszajac nimi i
stojac w lekkim rozkroku.

® Mocno przytrzymaj aparat, prawg dtonig obejmujgc uchwyt aparatu.

® Lewg rekg podtrzymaj obiektyw od dotu.

* Nie nalezy zastania¢ lampy wspomagania AF (A) lub mikrofonu (B) palcami ani
innymi przedmiotami.
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3. Podstawowe dziatania — Podstawowe operacje nagrywania

+** Funkcja wykrywania orientacji pionowej

Ta funkcja umozliwia wykrywanie, kiedy zdjecia sg zapisywane w pionowej

orientacji aparatu.

W przypadku ustawien domysinych zdjecia sg automatycznie odtwarzane

w orientacji pionowej.

* W przypadku ustawienia [Obré¢ wysw.] na [OFF] zdjgcia zostang odtworzone bez
obracania. (=[Obro¢ wysw.]: 600)

* Podczas znaczacego nachylania aparatu w gére lub w dot, funkcja wykrywania
orientacji moze nie dziata¢ poprawnie.

* Mozna ustawi¢, czy podczas nagrywania wideo rejestrowane majg by¢
informacje o pionowej orientacji kamery.
[Q] » [@] = [Infor. o pozyciji pion. (wideo)] (= [Infor. o pozycji pion. (wideo)]:
582)
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3. Podstawowe dziatania — Podstawowe operacje nagrywania

Nagrywanie

1

Ustaw ostrosc.

® Nacisnij spust migawki do potowy (delikatne naci$niecie).

[T ¥

VN;

o)@)

® Wyswietlane sg warto$¢ przystony (A) i szybko$¢ migawki (B).
(Jesli nie mozna uzyska¢ prawidtowej ekspozycji, wskazniki migajg
na czerwono.)

® Po ustawieniu ostrosci na obiekcie zapala sie ikona ustawienia
ostrosci (C).

(Jesli ostros¢ nie zostanie ustawiona na obiekcie, ikona ustawienia

ostro$ci zacznie migac.)
* Operacje te mozna réwniez wykonac naciskajac [AF ON].
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3. Podstawowe dziatania — Podstawowe operacje nagrywania

2 Uruchom zapis.
© Nacisnij spust migawki do konca (naci$nigcie catkowite).
® Podczas rejestrowania wideo, nacisnij przycisk wideo. (= 10.
Nagrywanie filmow: 324)

* Zarejestrowane zdjgcia moga by¢ wyswietlane automatycznie przez ustawienie
opcji [Autopodglad] menu [Wiasne] ([Monitor/Wyswietl. (zdjecie)]). Mozna
réwniez zmieni¢ czas wys$wietlania zdjecia na preferowany. (< [Autopodglad]:
564)

* W przypadku ustawien domysinych nie jest mozliwe wykonanie zdjecia bez
ustawienia ostrosci na obiekcie.

W przypadku ustawienia [Priorytet ostr./migawki] w menu [Wtasne]
([Ostrosé/migawka]) na [BALANCE] lub [RELEASE], mozna zrobi¢ zdjecie,
nawet gdy ostros¢ nie jest ustawiona na danym obiekcie. (2 [Priorytet
ostr./migawki]: 553)
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3. Podstawowe dziatania — Podstawowe operacje nagrywania

Wybieranie trybu nagrywania
1 Nacis$nij przycisk blokady pokretta wyboru trybu (1), aby
zwolnié blokade.
* Gdy przycisk blokady pokretta wyboru trybu jest wcisniety, pokretio
jest zablokowane. Kazde wcisnigcie blokuje/odblokowuje pokretto.
2 Obro¢ pokretto wyboru trybu (2) i ustaw zadany tryb
nagrywania.

[iA] Tryb Intelligent Auto (= Tryb Intelligent Auto: 101)
[P] Programowany tryb AE (=Programowany tryb AE: 253)
(Al Tryb AE z priorytetem przystony (=2 Tryb AE z priorytetem

przystony: 257)

Is] Tryb AE z priorytetem migawki (= Tryb AE z priorytetem

migawki: 260)
[M] Tryb recznej ekspozycji (= Tryb recznej ekspozycji: 263)
Tryb filmowania kreatywnego (= Tryb filmowania kreatywnego:
LM
)
c1J/[c2y/[c3)/
el [[C4]][ ! Tryb wiasny (2 Tryb wtasny: 498)
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3. Podstawowe dziatania — Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu

Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu

Podczas zmiany ustawien aparatu nalezy go obstugiwac¢ przy
zastosowaniu ponizszych elementéw operacyjnych.
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3. Podstawowe dziatania — Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu

+* Przednie pokretto/Tylne pokretio

Obracanie:
Umozliwia wybranie warto$ci liczbowej.

«* Pokretlo sterowania

Obracanie:
Umozliwia wybranie warto$ci liczbowej.
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3. Podstawowe dziatania — Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu

** Przyciski kursora

Nacis$nij przycisk:
Umozliwia wybranie warto$ci liczbowej.

* Przycisk [MENU/SET]

Nacisnij przycisk:

Potwierdzenie ustawienia.

* Wyswietla menu podczas rejestrowania i odtwarzania.
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3. Podstawowe dziatania — Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu

+ Joystick

Joystickiem mozna poruszac¢ w 4 kierunkach poprzez odchylenie w gére, w
dot, w lewo, w prawo i po przekatnych oraz poprzez nacisnigcie czgsci
Srodkowe;j.

2

(A) Przechyt: Umozliwia wybranie elementu lub warto$ci numerycznej lub

zmiane pozyciji.

* Umiesc¢ palec na srodku joysticka przed jego przechyleniem. Joystick moze nie
dziata¢ jak powinien, gdy jego boki sg $cisniete.

(B) Wcisnij: Potwierdzenie ustawienia.

* Mozna przypisac [Blokada dziatania] do przycisku Fn, aby wytgczy¢ dziatanie
elementéw obstugi:
[Q] » [z ] ® [Ustaw. "Fn"] ® [Ustawienia w trybie NAGR.] # [Blokada
dziatania] (= Przyciski Fn: 471)
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3. Podstawowe dziatania — Operacje zwigzane z ustawianiem aparatu

+* Ekran dotykowy

Poszczegolne dziatania mozna realizowac przez dotykanie ikon, suwakéw,
menu i innych elementéw wyswietlanych na ekranie.

Ty

(A) Dotknij
Dziatanie polegajgce na dotknieciu ekranu dotykowego, a nastepnie
uniesieniu z niego palca.

(B) Przecigganie
Dziatanie polegajace na przesunieciu palca podczas dotykania nim ekranu
dotykowego.

(C) Przesun (rozsun/ztacz)

Dziatania polegajace na zwigkszeniu odlegto$ci miedzy dwoma palcami
(rozsuniecie) i zmniejszeniu odlegto$ci miedzy dwoma palcami (zsuniecie),
podczas dotykania nimi ekranu dotykowego.

* W przypadku stosowania dostepnej na rynku folii ochronnej, nalezy przestrzega¢
dotgczonych do niej opiséw srodkéw ostroznosci.
(Moze mie¢ to wptyw na widoczno$¢ i mozliwos¢ obstugi w zaleznosci od typu
folii ochronnej.)

* Dziatania dotykowe mogg by¢ wytgczone:
[Q] » [ 4 ] #® [Ustaw.dotyk.] (= [Ustaw.dotyk.]: 559)
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3. Podstawowe dziatania — Ustawienia wy$wietlania monitora/wizjera

Ustawienia wyswietlania monitora/wizjera

® Ustawianie wizjera: 85
® Przetgczanie migdzy wyswietlaczem i wizjerem: 86
® Przetgczanie informacji wyswietlanych na ekranie: 88

Ustawianie wizjera

7

*%* Regulacja dioptrii wizjera
1 Obracaj pokrettem regulacji dioptrii, patrzac przez wizjer.
* Dokonuj regulacji, az tekst w wizjerze stanie sie wyrazny.
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3. Podstawowe dziatania — Ustawienia wy$wietlania monitora/wizjera

Przelgczanie miedzy wyswietlaczem i wizjerem

W przypadku ustawiert domysinych ustawione jest automatyczne
przetaczanie wizjera/wyswietlacza. W czasie korzystania z wizjera
aktywowany zostaje czujnik oka (A), a aparat przetaczy sig z ekranu
wys$wietlacza na wizjer.

Zmiany na ekran wizjera lub wy$wietlacza mozna dokonywa¢ za pomoca
przycisku [LVF] (B).

1 Nacisnij przycisk [LVF].

(C) Automatyczne przetaczanie wizjer/wyswietlacz
(D) Wizjer
(E) Wyswietlacz
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3. Podstawowe dziatania — Ustawienia wy$wietlania monitora/wizjera

* Czujnik oka moze nie funkcjonowa¢ poprawnie w zwigzku z ksztattem okularéw,
sposobem trzymania aparatu lub z powodu $wiatta Swiecgcego w okolicach
wizjera.

* W czasie odtwarzania filméw lub pokazu slajdéw automatyczne przetgczanie
wizjera/wys$wietlacza nie dziata.

* Aby ustawi¢ ostro$¢ podczas patrzenia przez wizjer:

[&] = [AF]] = [AF czujnika oczu] (< [AF czujnika oczu]: 557)

* Czuto$¢ czujnika oka mozna zmieni¢:

[}] = [ ®g] = [Czujnik oczu] (F[Czujnik oczu]: 587)
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3. Podstawowe dziatania — Ustawienia wy$wietlania monitora/wizjera

1 Nacisnij przycisk [DISP.].

® Informacje wyswietlane na ekranie zostang przetagczone.

«» Ekran nagrywania

Wyswietlacz

(A) (B)

i LI

v s e 2" =

: : AUTO

e >4

o L O ws & e |3
e A EO s e i @ D F

(A) Z informacjami

(B) Bez informacji

©)

(D) Wytaczony (czarny)

Panel sterowania
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3. Podstawowe dziatania — Ustawienia wy$wietlania monitora/wizjera

Wizjer
(E) (F)
B >
na P

(E) Z informacjami
(F) Bez informaciji

* Nacis$nij [$ ], aby przetgcza¢ pomigdzy wys$wietlaniem/ukrywaniem wskaznika
poziomu.
Opcje te mozna réwniez ustawi¢ za pomocg [Wskaznik poziomu]. (= [Wskaznik
poziomu]: 573)

* Obstuga panelu sterowania (= Panel sterowania: 93)

* Istnieje mozliwo$¢ ukrycia panelu sterowania i czarnego ekranu:
[#] = [ (®§] = [Pokaz/ukryj uktad monitora] (<»[Pokaz/ukryj uktad monitora]:
574)

* Wyswietlacz mozna ustawic¢ tak, aby widok na zywo i informacje na wys$wietlaczu
nie naktadaty sie na siebie:
[#] » [[2J] » [Ustaw. LVF/Wysw.] (9[Ustaw. LVF/Wysw.]: 570)
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3. Podstawowe dziatania — Ustawienia wy$wietlania monitora/wizjera

«»* Ekran odtwarzania

(©) ) ()

A2 TR0 ) a0t

(G) Z informacjami

(H) Wyswietlanie informacji szczegétowych™

(I) Bez informaciji

(J) Ekran bez wskazywania przeswietlen?

*1 Nacisniecie A ¥ powoduje zmiane wyswietlanych informacii. (= Wyswietlanie
informacji szczegotowych: 731)

*2 Jest to ekran bez wskazywania przeswietlen, ktory jest wyswietlany, gdy opcja
[Migajace przeswietlenia] menu [Wtasne] ([Monitor/Wyswietl. (zdjecie)]) ustawiona
jest na [ON].

Na ekranach innych niz ten przeswietlone obszary ekranu bedg migac.
(=»[Migajace przeswietlenia]: 571)
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3. Podstawowe dziatania — Szybkie menu

Szybkie menu

To menu pozwala na szybkie wybieranie funkcji, ktére sg czesto uzywane
podczas rejestrowania, bez koniecznos$ci wywotywania ekranu menu.
Mozna réwniez zmieni¢ metode prezentowania szybkiego menu i
wys$wietlane pozycje.

1 Wyswietlanie szybkiego menu.

® Nacisnij przycisk [Q].

2 Wybierz element menu.
® Nacisnij przycisk AV 4p.
® Wybor jest mozliwy réwniez przez obrécenie §
® Wybdr jest mozliwy réwniez przez dotknigcie elementu menu.
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3. Podstawowe dziatania — Szybkie menu

3 Wybierz element ustawienia.
©Obro¢ ke lub .
® Wybor jest mozliwy réwniez przez dotknigcie elementu ustawien.

4 Zamknij szybkie menu.
® Nacis$nij spust migawki do potowy.
® Mozna réwniez zamkng¢ menu naciskajgc przycisk [Q].

* Niektdrych elementéw nie mozna ustawi¢ w zaleznosci od trybu lub ustawien
aparatu.

* Ustawien szybkiego menu mozna dokona¢ w nastepujacy sposéb:
[Q] » [ 4 ] ® [Q.MENU ustawien] (= Dostosowywanie szybkiego menu:
490)
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3. Podstawowe dziatania — Panel sterowania

Panel sterowania

Niniejszy ekran umozliwia podglad biezacych ustawien rejestrowania na
wys$wietlaczu. Aby zmieni¢ ustawienia, mozna réwniez dotkng¢ ekranu.
W trybie [[Z3M] (Tryb filmowania kreatywnego), wyswietlacz zmienia sie na
dedykowany dla filméw. (= Panel sterowania (Tryb filmowania
kreatywnego): 725)

1 Wyswietlanie panelu sterowania.
® Wcisnij [DISP.] kilka razy.
2 Dotknij elementow.

® Wyswietlane sg ekrany ustawien dla kazdego z elementow.

3 Zmien ustawienie.
Przyktad) Zmiana trybu AF.
® Dotknij pozycji ustawien.
* Informacje o tym, jak zmieni¢ ustawienia, znajdujg sie na stronach
objasniajgcych poszczegdlne pozycje.

AT =) = =
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3. Podstawowe dziatania — Panel sterowania

4 Dotknij [Ustaw].
Kroki 2 do 4 mozna réwniez zmieni¢ za pomocg nastepujgcych
operaciji.

1  Zapomocy przyciskow A ¥V <«4» wybierz element.
* Wybor jest mozliwy réwniez przez obrocenie il lub

2 Obré¢ ™ , aby zmieni¢ ustawienia.

FINE

* Niektdrych elementéw nie mozna ustawi¢ w zaleznosci od trybu lub ustawien
aparatu.
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3. Podstawowe dziatania — Metody dziatan realizowanych za pomocg menu

Metody dziatan realizowanych za pomoca
menu

® Operacje w menu: 95
® [Zerowanie]: 100

W niniejszym aparacie menu stuzy do ustawiania szerokiej gamy funkcji i
dostosowywania ustawien do wiasnych potrzeb.

Menu mozna obstugiwa¢ za pomocg przyciskéw kursora, joysticka,
pokretta lub dotykowo.

Operacje w menu

Konfiguracja i obstuga elementéw menu

Menu to mozna obstugiwac, naciskajgc przycisk €», aby porusza¢ si¢ migdzy

ekranami menu.

Korzystajgc z elementéw obstugi wskazanych ponizej, mozna poruszac¢ sie po

zaktadce gtéwnej, podrzednej, strony i pozycjami menu bez przechodzenia do

poszczegolnych pozioméw menu.

* Mozliwa jest réwniez obstuga poprzez dotykanie ikon, pozycji menu i elementéw
ustawien.

(A)(B) (©) (E)

(A) Zaktadka gtéwna (przycisk [Q])
(B) Zaktadka podrzedna ( sl )
(C) Pozycja menu ( e )

(D) Zaktadka strony ( s )

(E) Element ustawienia
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3. Podstawowe dziatania — Metody dziatan realizowanych za pomocg menu

1 Wyswietlanie menu.
© Nacisnij przycisk @ .

2 Wybierz zaktadke gtéwna.

® Za pomoca przycisku A ¥ wybierz zaktadke gtéwna, a nastepnie
nacisnij przycisk ».
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3. Podstawowe dziatania — Metody dziatan realizowanych za pomocg menu

3 Wybierz zaktadke podrzedna.

® Za pomoca przycisku A ¥ wybierz zaktadke podrzedng, a
nastepnie nacisnij przycisk ».

® To samo dziatanie mozna réwniez wykonaé, obracajgc §

 Jesli dostepne s3 zakfadki strony (F), to po zakonczeniu przetgczania
zaktadek strony, nastepuje przetgczenie na kolejng zaktadke podrzedna.

(F)

Skala eksp. OFF

4 Wybierz element menu.

o Naciskaj A ¥, aby wybra¢ pozycje menu, a nastepnie naci$nij
przycisk ».

© To samo dziatanie mozna réwniez wykonaé, obracajac

Tryb pomiaru
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3. Podstawowe dziatania — Metody dziatan realizowanych za pomocg menu

5 Wybierz element ustawienia, a nastepnie potwierdz
wybér.
® Nacisnij A V¥, aby wybraé¢ element ustawien, a nastepnie nacisnij
przycisk @ lub &) .

© To samo dziatanie mozna réwniez wykonaé, obracajgc w celu

wybrania elementu ustawienia, a nastepnie naciskajac @ lub

6 Zamknij menu.
® Nacisnij spust migawki do potowy.
® Mozna réwniez zamkng¢ menu, kilkakrotnie naciskajgc przycisk

[®]

d

Tryb pomiaru

* Szczegotowe informacje na temat pozycji menu mozna znalez¢ w Przewodniku
menu. (= 14. Przewodnik menu: 507)
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3. Podstawowe dziatania — Metody dziatan realizowanych za pomocg menu

+* Wyswietlanie opiséw dotyczacych elementéw menu i
ustawien

Po nacisnieciu przycisku [DISP.], gdy wybrany jest element menu lub
ustawien, na ekranie wyswietlany jest opis danego elementu.

«*» Wyszarzone elementy menu

Elementy menu, ktérych nie mozna uzy¢, sg wyswietlane w kolorze
szarym.

W przypadku naci$nigcia @ lub @ , gdy wybrana jest szara pozycja,
wyswietlana jest przyczyna, dla ktérej nie mozna jej wyswietlic.

W zaleznosci od danej pozycji menu przyczyna, dla ktorej nie mozna ustawi¢ danej
pozycji menu, moze nie zosta¢ wyswietlona.

Tryb nagr.
P
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3. Podstawowe dziatania — Metody dziatan realizowanych za pomocg menu

Kazde z ponizszych ustawien nalezy przywréci¢ do ustawienia

domysinego:

¢ Ustawienia rejestracji

* Ustawienia sieciowe (ustawienia [Konfiguracja Wi-Fi], [Konfiguracja strumieniow.] i
[Bluetooth])

* Konfiguracja/ustawienia niestandardowe (z wyjatkiem [Konfiguracja Wi-Fi],
[Konfiguracja strumieniow.] i [Bluetooth])

@ = [ F1= [£+]= Wybierz [Zerowanie]

* Po przywrdceniu ustawien konfiguracyjnych i niestandardowych, resetowane jest
réwniez menu [Odtwarzanie].

* Jesli konfiguracja i ustawienia niestandardowe zostang zresetowane, opcja
[Dane obiektywu] w [Stabilizator obrazu] w menu [Zdjecie] ([Inne (zdjecie)])/
[Wideo] ([Inne (wideo)]) réwniez przyjmuje warto$¢ domysing.

* Numery folderu oraz ustawienia zegara nie sg resetowane.

¢ Lista ustawient domysinych i opcji, ktére mozna zresetowac¢ (< Lista ustawien
domysinych / wtasnych / dostepnych do kopiowania: 771)
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

Tryb Intelligent Auto

CREE

W trybie [iA] (Tryb Intelligent Auto) mozna rejestrowac obrazy przy uzyciu
ustawien automatycznie dobranych przez aparat.

Aparat wykrywa scene nagrywania, aby automatycznie dopasowaé
optymalne ustawienia zapisu do obiektu i warunkéw nagrywania.

1 Ustaw pokretto wyboru trybu w potozeniu [iA].

2 Nakieruj aparat na obiekt.
® Po wykryciu sceny przez aparat ikona trybu nagrywania zmienia
sie.
(Automatyczne wykrywanie scen)

- e
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

3 Ustaw ostros¢.
® Nacis$nij spust migawki do potowy.
® Po ustawieniu ostrosci na obiekcie zapala sie ikona ustawienia
ostrosci.

(Jesli ostros¢ nie zostanie ustawiona na obiekcie, ikona ustawienia
ostrosci zacznie migac.)

*[[&]] trybu AF dziata, a obszar AF jest wyswietlany w sposéb dostosowany
do wszystkich ludzi.

M
3

4 Uruchom zapis.
@ Nacisnij do konca spust migawki.

* Kompensacja tylnego o$wietlenia dziata automatycznie, aby zapobiec
zaciemnianiu obiektéw, gdy sg one podswietlone.
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

+» Typy automatycznego wykrywania scen

@) : Sceny wykryte podczas wykonywania zdje¢
& : Sceny wykryte podczas filmowania

18 ,% : i-Portret i Zwierzeta™

-t
liza]

@ 8 : i-Krajobraz

@ & : i-Makro
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

88 : i-Stabe oswietlenie
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

©),3 A

*1 Wykrywane, gdy rozpoznawanie zwierzat jest wigczone.
*2 Wykrywane podczas korzystania z zewnetrznej lampy btyskowej.

* Jesli nie majg zastosowania zadne ze scen, zapisywanie odbywa sie za pomocag
[iA] (standardowe ustawienie).

* W zaleznosci od warunkéw rejestracji mozna wybraé rézne typy scen dla tego
samego obiektu.
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

< Tryb AF

1 Zmiana trybu AF.
* Kazdorazowe nacisniecie [[-£+]] powoduje zmiane trybu AF.

[[g1)/[[g£] ([AF z wykrywaniem cztowieka]/[AF z wykryw. ludzi/
zwierzat])

Aparat wykrywa twarz, oczy i postac (cate ciato, gérna potowa ciata lub gtowa) i

dostosowuje ostrosé.

Po wigczeniu wykrywania zwierzat, wykryte zostang réwniez zwierzeta, takie jak ptaki,

zwierzeta z rodziny psowatych (w tym wilki) i kotowatych (w tym Iwy).

* Kazdorazowo nacis$niecie @ przetacza osobe, zwierze lub oko, na ktérych ma by¢
ustawiona ostro$¢. Elementéw tych nie mozna przetgczac przez dotknigcie.

* Tryb wykrywania zwierzat zapewnia zachowanie ustawien wigczania/wytgczania
wybranych w trybie innym niz [iA].
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3. Podstawowe dziatania — Tryb Intelligent Auto

[Tz:] ([Sledzenie])
Po ustawieniu trybu ostrosci na [AFC] obszar AF podgza za ruchem obiektu,
zachowujgc ostrosc.
1 Nalezy ustawi¢ obszar AF nad obiektem, a nastepnie nacisng¢ i przytrzymac
spust migawki do potowy.
* Aparat bedzie $ledzi¢ obiekt, gdy spust migawki bedzie wcisniety do potowy

lub catkowicie.

* Informacje dotyczace trybdw AF (= [AF z wykrywaniem cztowieka]/[AF z wykryw.
ludzi/zwierzat]: 138, [Sledzenie]: 143)

++ Lampa blyskowa

Podczas nagrywania przy uzyciu lampy btyskowej aparat przetgcza na
odpowiedni tryb lampy btyskowej zgodnie z warunkami zapisu.

W przypadku spowolnionej synchronizacji ([i4§ ], [i4S]) nalezy unika¢
wstrzgsow aparatu, poniewaz spowoduje to spowolnienie predkosci pracy

migawki.

* Informacje na temat zewnetrznych lamp btyskowych (<»Korzystanie z
zewnetrznej lampy btyskowej (wyposazenie opcjonalne): 304)
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3. Podstawowe dziatania — Nagrywanie przy uzyciu funkcji dotykowych

Nagrywanie przy uzyciu funkcji
dotykowych

® Dotykowy AF/Dotykowa migawka: 108
® AE dotykowe: 111

Dotykowy AF/Dotykowa migawka
(PJA]S|m]
Funkcje dotykowe umozliwiajg ustawienie ostrosci na dotykanym punkcie,

zwolnienie migawki itp.

* W przypadku ustawien domysinych zaktadka dotykowa nie jest wyswietlana.
Ustaw opcje [Dotknij zaktadki] na [ON] w [Ustaw.dotyk.] z menu [Wiasne]
([Dziatanie]). (=[Ustaw.dotyk.]: 559)
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3. Podstawowe dziatania — Nagrywanie przy uzyciu funkcji dotykowych

1 Dotknij [[]1.
2 Dotknij ikony.
® [kona zmienia si¢ po kazdym dotknieciu.

43 (Dotykowy AF)
Ustawianie ostrosci na dotykanym obiekcie.

w_ (Migawka dotykowa)
Rejestracja z ustawianiem ostrosci na dotknigtym punkcie.

&y (WYL.)

3 (W przypadku opcji innej niz WYL.) Dotknij obiektu.
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3. Podstawowe dziatania — Nagrywanie przy uzyciu funkcji dotykowych

¢ Jezeli robienie zdjecia przy uzyciu migawki dotykowej zakonczy sie
niepowodzeniem, obszar AF zmienia kolor na czerwony, a nastgpnie znika.

* Informacje dotyczace poruszania sie po obszarze AF znajdujg sie w “Dziatania
na ekranie ruchu obszaru AF”. (= Dziatania na ekranie ruchu obszaru AF: 142)

* Istnieje réwniez mozliwos¢ optymalizacji ostrosci i jasnosci w dotknietej pozyciji:
[ﬁ] » [ 4 ] #® [Ustaw.dotyk.] ® [Dotykowy AF] ® [AF+AE] (= Przesuwanie
ramki AF dotykowo: 161)
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3. Podstawowe dziatania — Nagrywanie przy uzyciu funkcji dotykowych

AE dotykowe
L@ | 8]
AIPJALS [M]=i

Ta funkcja dostosowuje jasno$¢ zgodnie z dotknietym miejscem.
Jesli twarz danej osoby jest przyciemniona, mozna rozjasni¢ ekran, aby
dostosowac widok twarzy.

* W przypadku ustawien domysinych zaktadka dotykowa nie jest wyswietlana.
Ustaw opcje [Dotknij zaktadki] na [ON] w [Ustaw.dotyk.] z menu [Wtasne]
([Dziatanie]). (=»[Ustaw.dotyk.]: 559)

T Dotknij [[K]1.
2 Dotknij [ *g 1.
® Zostaje wyswietlony ekran funkcji Dotknij AE.

B
A N
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3. Podstawowe dziatania — Nagrywanie przy uzyciu funkcji dotykowych

3 Dotknij obiekt, ktorego jasnosé chcesz dostosowac.
* Dotknij [Zerow.], aby przywrdci¢ pozycje do dostosowania jasnosci w
$rodkowej czesci.

4  Dotknij [Ustaw].

++ Sposéb wylaczania funkcji Dotknij AE
Dotknij [].

* Gdy uzywana jest nastepujgca funkcja, dotykowy AE nie jest dostepny:
— [Przycinanie na zywo]

* Mozna réwniez dostosowac zaréwno ostros¢, jak i jasnos¢ w miejscu, ktérego
dotykasz. (Tym razem funkcja Dotykowy AE jest niedostgpna):
[Q] » [ 4 ] #® [Ustaw.dotyk.] ® [Dotykowy AF] ® [AF+AE] (= Przesuwanie
ramki AF dotykowo: 161)
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I4. Zapisywanie obrazéw

® [Format obrazu]: 114

® [Rozmiar obrazu]: 115

® [Jako$¢ obrazu]: 116

® [Funkcja podw. gniazda karty]: 118
® [Ustaw. folderu/pliku]: 120

® [Zerow. numeru pliku]: 123
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4. Zapisywanie obrazéw — [Format obrazu]

[Format obrazu]

cn
iAlP]AlsIm

Mozna wybra¢ format obrazu.

® » [O]* [ €] Wybierz [Format obrazu]

[4:3] Format obrazu wyswietlacza 4:3

[3:2] Format obrazu aparatu z tradycyjng klisza
[16:9] Format obrazu telewizora 16:9

[1:1] Kwadratowy wspotczynnik proporcji obrazu

* Formaty [16:9] i [1:1] nie sg dostepne w przypadku korzystania z ponizszych
funkgiji:
— Zdjecie 6K
— [Post-Focus] (przy ustawieniu [6K 18M])

* Ramka przycinania (kadrowania) moze by¢ wyswietlona na ekranie nagrywania:
[#] = [ 3] = [Ramka kadrujgca] (< [Ramka kadrujgca]: 379)
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4. Zapisywanie obrazéw — [Rozmiar obrazu]

[Rozmiar obrazu]

.
iAlP]AlsIm

Ustawia rozmiar obrazu.

® » [O]* [ €] Wybierz [Rozmiar obrazu]

[Format obrazu] Rozmiar obrazu

[4:3] [L]20Mm [M] 10,5M [S] 5M
5184x3888 3712x2784 2624x1968

[3:2] [L] 18M [M] 9M [S] 4,5M
5184 %3456 3712x2480 26241752

[16:9] [L] 15M [M] 8M [S]2M
51842920 3840%2160 1920x 1080

1] [L] 15M [M] 7,5M [S]4M
3888x3888 27842784 1968 1968

* Gdy ustawiona jest opcja [Dod.telekonw.], rozmiary obrazu [M] i [S] sg oznaczone
symbolem [[F]]-

* W przypadku korzystania z ponizszych funkcji nie jest dostepna opcja [Rozmiar
obrazu].
— [ZDJECIE 6K/4K]/[Post-Focus]
— [RAW] ([Jako$¢ obrazu])
— [Wielokr. ekspozycja)
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4. Zapisywanie obrazéw — [Jako$¢ obrazu]

[Jakosé obrazu]

cn
iAlP]AlsIm

Umozliwia ustawienie stopnia kompresji uzywanego do zapisywania zdjec¢.

® = (O] [ €] Wybierz [Jakosé obrazu]

Ustawienie Format pliku Szczegoly ustawien
Obrazy JPEG stanowigce priorytet dla
[FINE] oorazy ace priory
jakosci obrazu.
JPEG Obrazy JPEG standardowej jako$ci obrazu.
[STD.] Przydatne do zwigkszenia liczby zdje¢ bez

zmiany rozmiaru obrazu.

[RAW+FINE] Powoduje to zapis jednoczesnie w formacie
RAW+JPEG X
[RAW+STD.] RAW i JPEG ([FINE] lub [STD.]).
[RAW] RAW Powoduje zapis obrazéw RAW.
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4. Zapisywanie obrazéw — [Jako$¢ obrazu]

* Uwaga o formacie RAW
Format RAW oznacza format zapisu danych, w ktérym obrazy nie sg
przetwarzane w aparacie.
Odtwarzanie i edytowanie obrazéw w formacie RAW wymaga aparatu lub
odpowiedniego oprogramowania.
— Obrazy RAW mozna przetwarza¢ w aparacie. (= [Przetwarzanie RAW]: 460)
— Uzywaj oprogramowania (“SILKYPIX Developer Studio” firmy Ichikawa Soft
Laboratory) do przetwarzania i edycji plikow RAW na komputerze.
(=2 SILKYPIX Developer Studio SE: 696)
— Zdje¢ wykonanych za pomocg funkcji [RAW] nie mozna powieksza¢ do
maksymalnej wartosci podczas odtwarzania.
Aby po zarejestrowaniu méc sprawdzi¢ ostro$¢ obrazu w aparacie, nalezy
wykonywacé zdjecia z opcjami [RAW+FINE] lub [RAW+STD.].
* Obrazy RAW sg zawsze zapisywane w rozmiarze [L] przy formacie obrazu [4:3].
* Podczas kasowania obrazu zapisanego w trybie [RAW+FINE] lub [RAW+STD.]
w aparacie, jednocze$nie kasowane sg obrazy RAW i JPEG.
* W przypadku korzystania z ponizszych funkcji nie jest dostepna opcja [Jako$¢
obrazu].
— [ZDJECIE 6K/4K]/[Post-Focus]
— [Wielokr. ekspozycja]
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4. Zapisywanie obrazéw — [Funkcja podw. gniazda karty]

[Funkcja podw. gniazda karty]

Umozliwia ustawienie sposobu, w jaki przeprowadzany jest zapis kart w
gniezdzie 1 oraz 2.

@ = [ F1= [[]]1= Wybierz [Funkcja podw. gniazda karty]

[Metoda
nagrywania]

W [Przekazanie
nagrywania]

B[Nagrywanie
kopii zapas.]

F[Nagrywanie
z przypis.]

Wybér priorytetu zapisu gniazd kart.
[Docelowe gniazdo karty]: [[}=E1
A~

Przekierowuje zapis na karte w drugim
gniezdzie karty po wyczerpaniu wolnego
miejsca na pierwszej karcie.

Umozliwia rejestracje tych samych obrazéw
na obu kartach jednoczes$nie.

Pozwala wybra¢, ktére gniazdo karty ma by¢
wykorzystywane do zapisywania
okreslonych formatéw graficznych.
[Miejsce docelowe JPEG]/[Miejsce
docelowe RAW]/[Miejsce docel. zdj. 6K/
4K]/[Docelowe wideo]
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4. Zapisywanie obrazéw — [Funkcja podw. gniazda karty]

Uwagi dotyczace przekazywania zapisu
* Nastepujacy film nie moze by¢ dalej zapisywany na drugiej karcie:
— [Nagrywanie w petli (wideo)]

Uwagi na temat zapisywania kopii zapisowej

* Zaleca sie uzywanie kart o tej samej klasie predkosci i pojemnosci.
Jesli klasa predkosci lub pojemnos$¢ karty sg niewystarczajgce do rejestrowania
wideo, nagrywanie przy uzyciu obu kart zostaje zatrzymane.

* Nagrywanie z kopig zapasowa nie jest dostepne w przypadku nastepujgcego
filmu. Mozliwy jest zapis tylko na jednej karcie:
— [Nagrywanie w petli (wideo)]

* W przypadku korzystania z nastepujgcych kombinacji kart nie ma mozliwosci
nagrywania z kopig zapasowg filméw wideo, zdje¢ 6K/4K i [Post-Focus]:
— Karta pamigci SD/SDHC oraz karta pamigci SDXC
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4. Zapisywanie obrazéw — [Ustaw. folderu/pliku]

[Ustaw. folderu/pliku]

Ustaw folder i nazwe pliku zapisu obrazéw.

Nazwa folderu

100ABCDE
LT_I
1M @

(1) Numer folderu (3 cyfry, 100 — 999)
(2) 5-znakowy segment zdefiniowany przez uzytkownika

Nazwa pliku

PABC0001.MP4

(3) @ (6 (©

(3) Odwzorowanie barw ([P]: sSRGB, [ _ ]: AdobeRGB)
(4) 3-znakowy segment zdefiniowany przez uzytkownika
(5) Numer pliku (4 cyfry, 0001 — 9999)

(6) Rozszerzenie
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4. Zapisywanie obrazéw — [Ustaw. folderu/pliku]

@ = [ F1= [[]]= Wybierz [Ustaw. folderu/pliku]

[Wybierz

o Powoduje wybér folderu zapisu obrazdéw.
folder]

Utworzenie nowego folderu z rosngcym numerem folderu.
 Jesli nie ma folderéw, ktére mozna zapisa¢ na karcie, pojawi
sie ekran zerowania numeru folderu.
[Utwoérz nowy | [OK]: Zwigksza numer folderu bez zmiany 5-znakowego
folder] segmentu zdefiniowanego przez uzytkownika (Powyzej (2)).
[Zmien]: Zmienia 5-znakowy segment zdefiniowany przez
uzytkownika (Powyzej (2)). Spowoduje to réwniez zwiekszenie
numeru folderu.
[Lacze numeru folderu]: Wykorzystuje 3-znakowy segment
zdefiniowany przez uzytkownika (Powyzej (4)), aby ustawi¢
numer folderu (Powyzej (1)).
[Ustaw. uzytkownika]: Zmienia 3-znakowy segment

[Ustawienia
nazwy pliku]

zdefiniowany przez uzytkownika (Powyzej (4)).

*1 Gdy opcja [Funkcja podw. gniazda karty] jest ustawiona na [Nagrywanie z
przypis.], zostanie wys$wietlone [Wybierz folder (gniazdo 1)] i [Wybierz folder
(gniazdo 2)].

* Gdy wyswietlony zostanie ekran wprowadzania znakow, nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami podanymi w “Wprowadzanie znakéw” . (= Wprowadzanie znakow:
609)

Dostepne znaki: litery (wielkie litery), liczby, [ _ ]
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4. Zapisywanie obrazéw — [Ustaw. folderu/pliku]

* W kazdym folderze zapisanych moze by¢ do 1000 plikdw.

* Numery plikéw sg przydzielane sekwencyjnie od 0001 do 9999 zgodnie z
kolejnoscig zapisu.
W przypadku zmiany folderu przechowywania plikéw przypisany zostanie kolejny
numer w odniesieniu do ostatniego numeru pliku.

* W nastepujacych przypadkach automatycznie utworzony zostanie nowy folder
wraz z zapisem kolejnego pliku:
— Liczba plikéw w biezgcym folderze osigga 1000.
— Numer pliku osigga 9999.

* Nie mozna utworzy¢ nowego folderu, jesli istniejg foldery o numerach od 100 az
do 999.
Zaleca sie wykonanie kopii zapasowej danych i sformatowanie karty.

* Opcja [Wybierz folder] nie jest dostgpna podczas korzystania z [Nagrywanie
kopii zapas.] w [Funkcja podw. gniazda karty].
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4. Zapisywanie obrazéw — [Zerow. numeru pliku]

[Zerow. numeru pliku]

Odswiez numer folderu, aby zresetowa¢ numer pliku do 0001.

@ = [ F1= [[]]= Wybierz [Zerow. numeru pliku]
Ustawienia: [Gniazdo karty 1]/[Gniazdo karty 2]

* Po osiggnieciu numeru folderu 999 numeru pliku nie mozna zresetowac.
Zaleca sie wykonanie kopii zapasowej danych i sformatowanie karty.
* Przywracanie numeru folderu do 100:
1  Przeprowadz [Format karty] w celu sformatowania karty. (< Formatowanie
kart (inicjalizacja): 62)
2  Przeprowadz [Zerow. numeru pliku], aby zresetowa¢ numer pliku.
3 Wybierz [Tak] na ekranie resetowania numeru folderu.

123



I5. Ostros¢/Zoom

® Wybdr trybu ustawiania ostrosci: 125

® Korzystanie a funkcji AF: 127

e Wybieranie trybu AF: 135

® Operacja przesuwania ramki AF: 158

® Rejestracja z wykorzystaniem MF: 167

® Nagrywanie z uzyciem funkcji Zoom: 174
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5. Ostros$¢/Zoom — Wybér trybu ustawiania ostrosci

Wybér trybu ustawiania ostrosci

CREE
iAlPJA]S M

Wybierz metode ustawiania ostrosci (tryb ustawiania ostrosci)
dostosowang do ruchu obiektu.

1 Ustawienie dzwigni trybu ostrosci.

[S] ([AFS])
Odpowiednie do rejestrowania obiektéw nieruchomych.

Wecisniecie spustu migawki do potowy powoduje jednokrotne ustawienie
ostrosci aparatu.

Ustawianie ostro$ci pozostaje zablokowane po wcisnieciu spustu migawki do
potowy.

[C] (IAFC))

Odpowie