
HOCH LICHTSTARKES OBJEKTIV MIT 
HERAUSRAGENDER BILDQUALITÄT

S-X50E
LUMIX S PRO F1,4/50mm

Das lichtstarke Lumix S Pro Objektiv ist als Referenzobjektiv für die Lumix S-Kameras 
konstruiert worden. Es ermöglicht mit seiner Lichtstärke von F1.4 eine hohe Freistellung sowie 
mit 11 Blendenlamellen ein traumhaftes Bokeh. Ganze 13 Linsenelemente sorgen für höchste 
Auflösung bis zum Rand bei gleichzeitig geringster Verzeichnung und Randabdunklung. 
Zusätzlich erlaubt die Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistenz den Einsatz unter schwierigen 
Witterungsbedingungen. Schnelle und präzise Fokussierung sowie intuitive Bedienung runden 
dieses großartige Objektiv ab.

S-X50E | EAN 5025232891788 | UVP: 2.499,00€ 

LUMIX S Pro Referenzobjektiv – höchste Auflösung bis an den Rand
Lichtstärke F1,4 bei 50mm – hohe Freistellung und perfektes Bokeh
Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent 
Schneller & präziser Autofokus - Doppeltes Fokussystem (Linear- und Schrittmotor), 480 Hz Ansteuerung
Intuitive Bedienung - Blendenring & Fokus-Clutch
Hochwertige Konstruktion - 13 Linsenelemente in 11 Gruppen, 3 asph., 2 ED

Aufbau

Kälte-/Staub- und Spritzwasserresistenz

Blendenring & Fokus-Clutch für schnelle Bedienbarkeit



Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**

Kontakt:

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

TECHNISCHE DATEN

www.panasonic.de www.panasonic.at www.panasonic.ch

LUMIX S PRO F1,4/50mm

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01/ 2019

Objektivkonstruktion 13 Linsenelemente in 11 Gruppen, 3 asph., 2 ED

Anschluss L-Bajonett / S-Serie

Brennweite 50 mm

Blendenaufbau 11 Lamellen

Lichtstärke F1.4

Kleinste Blende F16

Robustheit Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent

Kürzeste Entfernung 0,44 m

Abbildungsmaßstab max. 0,15x

Bildwinkel Diagonal 47°

Filterdurchmesser 77 mm

Max. Durchmesser 90 mm

Länge ca. 13,0 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht Ca. 955g (ohne Deckel, Streulichtblende)

Standard-Zubehör Streulichtblende, Tasche, Frontdeckel, Rückdeckel


