
Fokus-Clutch zur schnellen AF/MF Nutzung

DURCHGÄNGIG LICHTSTARKES STANDARDZOOM

S-E2470E
LUMIX S PRO 24-70mm / F2.8

Die hohe Auflösung und das cremige Bokeh des Objektivs erfüllen höchste Ansprüche. Seine 

Bedienung über Fokus-Clutch Mechanismus erleichtert das Manuelle Fokussieren enorm. Eine 

wetterfeste Konstruktion gegen Nässe, Staub und Kälte lässt es auch bei schwierigem Wetter 

bestehen und das doppelte Fokussystem sorgt für eine schnelle und präzise Fokussierung.

S-E2470E | EAN 5025232899074 | UVP: 2.499,00€ 

Konstantes F2.8 Zoom – überragende Kombination aus hoher Auflösung und traumhaftem Bokeh

Robustheit – Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent 

Flexible Bedienung - Intuitive Fokus-Clutch Funktion

Schneller & präziser Autofokus - Doppeltes Fokussystem (Linear- und Schrittmotor), 480 Hz Ansteuerung

Hochwertige Konstruktion - 18 Linsenelemente in 16 Gruppen, 4 Asph., 4 ED, 1 UHR

4K Videokompatibel - leiser Autofokus und sanfte Belichtungsübergänge

Aufbau

Kälte-/Staub- und Spritzwasserresistenz
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LUMIX S PRO 24-70mm / F2.8

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 08/ 2019

Objektivkonstruktion 18 Linsenelemente in 16 Gruppen, 3 Asph., 4 ED, 1 UHR

Anschluss L-Bajonett / S-Serie

Brennweite 24-70 mm

Blendenaufbau 11 Lamellen

Optischer Bildstabilisator -

Lichtstärke F2.8

Kleinste Blende F22

Robustheit Staub-, Spritzwasser- und Kälteresistent

Kürzeste Entfernung 0,37 m

Abbildungsmaßstab max. 0,25x

Bildwinkel Diagonal 84°(W) – 34°(T)

Filterdurchmesser 82 mm

Max. Durchmesser 91 mm

Länge ca. 14,0 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht Ca. 935g (ohne Deckel, Streulichtblende)

Standard-Zubehör Streulichtblende, Tasche, Frontdeckel, Rückdeckel


