
H-H025 

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 

LUMIX G F1.7/ 25mm – Preisgünstige Festbrennweite für MFT 
 

 

Durch die Lichtstärke von f/1,7 erlaubt das neue Objektiv Aufnahmen 

auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und den gezielten Umgang mit 

geringer Schärfentiefe.  

Die Normalbrennweite von 50mm (KB) eignet sich mit seiner 

universellen, natürlich wirkenden Perspektive sowohl für die Portrait- als 

auch für Landschaftsfotografie.   

Außerdem unterstützt die Signalübertragungsrate von bis zu 240B/s 

den schnellen und präzisen Hybrid-Kontrast-Autofokus aktueller LUMIX G 

Kameras.  

  

Das LUMIX G F1.7/25mm ASPH ist mit einem soliden Metallbajonett 

ausgestattet, und die Mehrschichtvergütung der Linsenelemente sorgt für 

eine kontrastreiche Bildwiedergabe ohne Reflexe oder Geisterbilder. 

 
*‘ Stand: 01.09.2015 

 Brennweite 25mm (KB: 50mm) 

 Lichtstärke F1,7 

 Naheinstellgrenze: 25cm 

 Metall-Bajonettanschluss  

 

Schwarz 



Technische Daten H-H025 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Stand: 01/2014 

EAN: 5025232835126 

OBJEKTIV LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH. 

Anschluss Micro-FourThirds-Bajonett 

Bildwinkel diagonal 47° 

Brennweite 25mm (entsprechend 50mm bei 35mm-KB) 

Lichtstärke f/1,7 

Kleinste Blende f/22 

Blendenaufbau 7 Lamellen 

Kürzeste Entfernung 0,25m 

Abbildungsmaßstab max. 0,14x (entsprechend 0,28x bei 35mm-KB) 

Objektivkonstruktion 8 Linsen in 7 Gruppen (2 asphärische, 1 UHR) 

Fokussierung Schrittmotor 

Filterdurchmesser 46mm 

Durchmesser x Länge 60,8mm Ø x 52mm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) 

Gewicht ca. 125g 

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende 


